Scheda dati: 0.KOMB.GUP.Q.A.1X2.09

ELEMENT
ELEMENT Testata per combinazioni a libera scelta, incl. Placca
colore:
I alluminio
Esecuzione:
00 GAP.Q.A 00 GUP.Q.A

Feller-NR: 0.KOMB.GUP.Q.A.1X2.09
E-NR: 387 012 280
EAN: 7613175070483

ELEMENT - Testata per combinazioni a libera scelta,
incl. Placca - Sistema de fissagio SNAPFIX® - Per
combinazione orizzontale, 2 pezzi - GUP.Q.A - alluminio
- IP55 - 87 x 187 mm - Resistenza agli urti: IKO8

Accessorio:
Name / Kategorie
F— ELEMENT - Cornice intermedia - Altezza 20
: by mm
bo—od
= ELEMENT - Cornice intermedia - Altezza 8.5
‘ t
AR mm
e

Feller AG | Bergstrasse 70 | Postfach | CH-8810 Horgen
Telefon 0844 72 73 74
customercare.feller@feller.ch | www.feller.ch

larghezza:

senza alogeni:

altezza:

profondita:

numero di unita:

con coperchio a cerniera:
gualita del materiale:
numero di unita orizzontali
numero di unita verticali:
materiale:

tipo di fissaggio:
direzione di montaggio:
resistenza agli urti:
grado di protezione (IP):

Feller-Nr / E-NR

922-20.G.Q.A.09
284 021 280

922-8.5.G.Q.A.09
284 011 280

Ll ,

by Schneider Electric

187 mm

Si

87 mm

11 mm

2

No
alluminio

2

1

metallo
fissaggio a vite
orizzontale
IKO8

IP55



Scheda dati: 0.KOMB.GUP.Q.A.1X2.09

ELEMENT

ELEMENT

ELEMENT

ELEMENT

Scomposizione:

Vite Pan-Head

Vite Pan-Head con 3 fori

Vite Pan-Head

Vite Pan-Head con 3 fori

Name / Kategorie

i
e RN

8

ELEMENT - Telaio di montaggio GUP - Per 2
apparecchi - Con trefolo di messa a terra
collegato in modo permanente - Con

guarnizione i...

Feller AG | Bergstrasse 70 | Postfach | CH-8810 Horgen

Telefon 0844 72 73 74

customercare.feller@feller.ch | www.feller.ch

934-921.G.Q.A
160 001 280

934-921.PH3.G.Q.A
160 003 280

934-921/22.G.Q.A
160 002 280

934-921/22.PH3.G.Q.A
160 000 280

Feller-Nr / E-NR

923-GUP.Q.A.2X1.09
372 021 280

Ll ,

by Schneider Electric




