Datenblatt: 1102-DU-11.FM.TE.35
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Feller-NR: 1102-DU-11.FM.TE.35 Ausfiihrung:
E-NR: 935 367 010 Anzahl der Auslasse:
EAN: 7613175291840 Anschlussdampfung bei 860 MHz:

Breitbanddose 5-2000 MHz - Schirmung Klasse A,

Geeignet fur Kabelmodem:

gemass EN 50083-2:2012 - Fiir DOCSIS 3.1 Fernspeisetauglich:

Anwendungen - UPC Cablecom zertifiziert - Mit Anschlussdampfung bei 2150 MH:

Schraubklemmen - Mit Isoliergehause - Ohne
Abschlusswiederstand (ELDAS®-Nr 966 819 142) -
WISI Adapter IEC-Stecker/WICLIC DV26 (ELDAS®-Nr
966 762 472) - WISI Adapter IEC-Buchse/WICLIC DV28
(ELDAS®-Nr 966 762 482) - Durchgangsdose -
Dampfung 11 dB - Einbautiefe 26 mm - FM.TE - crema -
IP20 - 70 x 70 mm

Zerlegung:
Name / Kategorie

Breitbanddose 5-2000 MHz - Schirmung Klasse
@ A, gemass EN 50083-2:2012 - Fir DOCSIS 3.1
Anwendungen - UPC Cablecom zertifiziert -

Duir...
[ e Befestigungsplatte - 1x1 - Mit1l
" Einheitsausschnitt - 70 x 70 mm
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Datenblatt: 1102-DU-11.FM.TE.35 by Schneider Electric

Abdeckset - Fir Antennensteckdose - Ohne 920-1102.F.35
. Abdeckrahmen - F - crema 378 020 010
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