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EDIZIO.liv
EDIZIO.liv FTTH-Dose LC APC
EDIZIO.liv bringt die Gber 100-jahrige Designkompetenz bei Feller auf den Punkt. Jedes De

Farbe:
D crema . umbra - schwarz
D weiss \:l hellgrau . dunkelgrau
e ———
L_ ! Bauart:
~ GMIA ~ GA ~ GX.54.A
(= -
Feller-NR: 1135-44.GX.54.A.35 Auslassrichtung: nach unten
E-NR: 866 031 010 Befestigungsart: Schraube
EAN: 7613175512754 Steckverbindertyp: F3000

EDIZIO.Jiv - FTTH-Dose LC APC - Diamond F-3000 - 2 ~UfPutzmontage: Ja

Mittelstiicke - Fiir Faser G 657 A - Inkl. Laser- und Anzahl der Buchsen/Kupplungen: 2
Staubschutzklappen - IEC 61754-20/ED1 - SNAPFIX®
Befestigungssystem - GX.54.A - crema - IP20 - 74 x 74

mm
Zubehor:
Name / Kategorie Feller-Nr / E-NR
Mittelstiick LC APC - Diamond F-3000 - Duplex 1135-4271
b - 866 902 000
Blindabdeckung - weiss 900-1135-4273.61
\ 866 901 000
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Zerlegung:
Name / Kategorie Feller-Nr / E-NR
STANDARDdue (SNAPFIX) - Befestigungsbiigel 912.X.54.EA
@ - Mit Kunststoff-Grundrahmen - Fir 1 Apparat 283 000 110
- SNAPFIX® Befestigungssystem -
Bestandteil...

EDIZIO.liv - FTTH-Dose LC APC - Diamond 1135-44.G.A.35
— F-3000 - 2 Mittelstiicke - Fiur Faser G 657 A - 866 036 010
Inkl. Laser- und Staubschutzklappen - IEC...

EDIZIO.liv - Kappe fur GX-Apparate - crema 901.GX.54.A.35
283 200 010
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