Datenblatt: 1174-103.QMI.61

STANDARDdue
XLR-Dose
Farbe:
-schwarz
Bauart:
= Q

Feller-NR: 1174-103.QMI.61

Montageart:

Ll ,

by Schneider Electric

\:‘ weiss

s QMI

Unterputz

E-NR: 958 000 100 Zusammenstellung: Basiselement mit voller Abdeckplatte

EAN: 7613175264127 Halogenfrei: Ja
Werkstoffgute: Duroplast

XLR-Dose - 3-polig - Frontscheibe 60 mm, fir Bohrung . g"u urop

58 mm - Einfach - Einbautiefe 18 mm - QMI - weiss - Geeignet fur Schutzart (IP): P20

IP20 - 90 x 90 mm Werkstoff: Kunststoff

Befestigungsart:

Zubehor:
Name / Kategorie
STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckplatte
STANDARDdue - Mit Bohrung STANDARDdue
58 mm - SNAPFIX® Befestigungssystem -
weiss - 90 x 90 m...
Zerlegung:

Name / Kategorie
XLR-Buchse - farbneutral

Montageset fir XLR-Dose und XLR-Stecker -
’_] Frontscheibe 60 mm, fiir Bohrung 58 mm - QMI
: - weiss

Feller AG | Bergstrasse 70 | Postfach | CH-8810 Horgen
Telefon 0844 72 73 74
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Befestigung mit Schraube

Feller-Nr / E-NR

2911-160.QMI.A.61
334 070 200

Feller-Nr / E-NR
1174-103
966 704 030

1174-100.QMI.61
866 000 100
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