Fiche technique: 1180-028.GU.C0O.Q.A.09

ELEMENT

ELEMENT EASYNET Kit de montage S-One

Feller-NR: 1180-028.GU.CO.Q.A.09
E-NR: 977 016 280
EAN: 7613175066585

ELEMENT - EASYNET Kit de montage S-One - Pour
enfichage droit - Pour deux modules de raccordement
RJ45 S-One - Disque frontale 60 mm - Sans modules
de raccordement - Double - Avec étiquette en papier -
Systeme de fixation SNAPFIX® - GU.CO.Q.A -

aluminium - IP20 - 87 x 87 mm - Résistance aux chocs:

IKO2

Accessoires:
Name / Kategorie

couleur:

@ aluminium

Assortiment:

@ carP.QA @ GAPU.Q.A

@ curPu.QA @ Gc.cooa

mode de montage:

Ll ,

by Schneider Electric

@ cupP.QA

©® cu.cooAa

autre

assemblage: élément de base avec plaque de recouvrement

sans halogéne: Oui
qualité du matériau: aluminium
approprié pour indice de protection (IP): 1P20
matériau: métal

type de fixation:

résistance aux chocs:

Feller-Nr / E-NR

T ELEMENT - Cadre intermédiaire - Hauteur 20 922-20.G.Q.A.09

J: N mm

mm

ELEMENT - Vis Pan-Head

Feller AG | Bergstrasse 70 | Postfach | CH-8810 Horgen
Telefon 0844 72 73 74
customercare.feller@feller.ch | www.feller.ch

284 021 280

rf**w ELEMENT - Cadre intermédiaire - Hauteur 8.5 922-8.5.G.Q.A.09

284 011 280

934-921.G.Q.A
160 001 280

fixation avec vis
IKO2



Fiche technique: 1180-028.GU.C0O.Q.A.09

ELEMENT - Vis Pan-Head avec 3 trous

ELEMENT - Couvercle avec clapet -
Verrouillable - Découpe 60 mm - Avec joint noir
- Avec vis et joint - aluminium

ELEMENT - Couvercle avec clapet - Axe et
ressort isolés pour une protection contre les
salissures - pour disque frontale 60 mm - Ave...

Module de raccordement DiaLink EASYNET -
Pour pit de montage pour EASYNET -
DiaLink/F-3000 LC/APC - Singlemode

Module de raccordement RJ45 EASYNET -
Pour pit de montage pour EASYNET - Cat. 6 -
Non blindée

Module de raccordement RJ45 EASYNET -
Pour pit de montage pour EASYNET - Cat. 6A -
Blindé

ELEMENT - Joint plat - Pour couvercle et
cadre intermédiaire - Pour GAP.Q.A et GUP.Q.A

Joint plat - Pour couvercle et cadre intermédiaire
- NAP.Q et NUP.Q

Obturateur - S-One

Set de plaquette indicatrice - STANDARDdue -
= Pour enfichage droit - Inscription 1 a 16

Feller AG | Bergstrasse 70 | Postfach | CH-8810 Horgen
Telefon 0844 72 73 74
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934-921.PH3.G.Q.A
160 003 280

921-60.G.Q.A.HZ.09
360 014 280

921-60.G.Q.A.1ISO.09
360 015 280

1180-1.DF3
966 732 000

1180-1.C6U
977 831 200

1180-1.C6AS
977 831 300

924-921.G.Q.A.60
377 003 280

924-921.N.Q.61
377 037 000

900-1180-1.60
977 839 950

783-1180.QMI.SET.61
877908 100
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Fiche technique: 1180-028.GU.C0O.Q.A.09

Décomposition:
Name / Kategorie
ELEMENT - Couvercle sans clapet - pour
r disque frontale 60 mm - Avec joint noir - Avec
= vis et joint - aluminium

: Plaque de fixation - Systéme de fixation
] SNAPFIX® - 1x1 - 77 x77 mm

STANDARDdue (SNAPFIX) - EASYNET Kit de

e montage S-One - Pour enfichage droit - Pour
deux modules de raccordement RJ45 S-One -
Disque ...

Feller AG | Bergstrasse 70 | Postfach | CH-8810 Horgen
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customercare.feller@feller.ch | www.feller.ch

Feller-Nr / E-NR

921-60.GU.Q.A.09
360 020 280

2711-EA
376 000 110

1180-028.Q.A.60
974 036 150
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