Fiche technique: 1180-HE324U

EDIZIOdue colore

Panneau de distribution EASYNET

Feller-NR: 1180-HE324U
E-NR: 966 731 400
EAN: 7613175307961

Panneau de distribution EASYNET - Pour 24 modules

couleur:

= incolore

Assortiment:

== Composants

application:
nombre de prises de jonction avar
mode de raccordement arriére:

mode de raccordement avant:

de raccordement RJ45 S-One - 1 HE, 19 pouces - Mise

a la terre avec 1180-HE324ERD - Dimensions

extérieures 490 x 230 mm - Vide - Pour les installations

blindées et non blindées

Accessoires:

Name / Kategorie

Blindé

Feller-Nr / E-NR

Module de raccordement RJ45 EASYNET - 1180-1.C6U

Pour pit de montage pour EASYNET - Cat. 6 - 977 831 200

Non blindée

Module de raccordement RJ45 EASYNET - 1180-1.C6AS

Pour pit de montage pour EASYNET - Cat. 6A - 977 831 300

Set mise a la terre pour panneau de distribution  1180-HE324ERD

= >  EASYNET - Seta 10 pieces

966 791 000

s Cable d'installation EASYNET - Non blindeé 1180-KP300.C6U

/ U/UTP - Longueur 305 m
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101 770 000
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Fiche technique: 1180-HE324U by Schneider Electric

A Cable d'installation EASYNET - Blindé F/IFTP 1180-KP500.C6AS
/ - Longueur 500 m 101 770 100

Cables de distribution RJ45 EASYNET - blindée 1180-PC200.C6AS
S/FTP - Cat. 6A - Longueur2m 101 602 700
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