Datenblatt: 1183-028.DB11.QMI.61

STANDARDdue
Multimediadose 5-2000 MHz
Farbe:
- schwarz \:‘ weiss
@ 'I: Bauart:

| ] 2 Q 2 QMI
- -
Feller-NR: 1183-028.DB11.QMI.61 Ausfuhrung:
E-NR: 935 510 100 Anzahl der Auslasse:
EAN: 7613175322445 Anschlussdampfung bei 860 MHz:

Geeignet fir Kabelmodem:
Multimediadose 5-2000 MHz - Schirmungsmass der eeignet M Rabeimodem

Klasse A (+10 dB) - Durchgangsdose/Enddose -
Integrierter Abschlusswiderstand - Frontscheibe 60 mm, Anschlussdampfung bei 2150 MH.
fir Bohrung 58 mm - Dampfung 11 dB - Einbautiefe 33

mm - QMI - weiss - IP20 - 90 x 90 mm

Fernspeisetauglich:

Zubehor:

Name / Kategorie Feller-Nr / E-NR

Blindabdeckung - Keystone - weiss 900-1184-1-B.61

878 198 000

Zerlegung:

Name / Kategorie Feller-Nr / E-NR
%}_ Multimediadose 5-2000 MHz - 1183-028.DB11.BSM
u Durchgangsdose/Enddose - BSM - 1P20 935513 790

Abdeckset - fir Multimediadose 5-2000 MHz - 920-1183.DB.QMI.61
Mit Abdeckplatte - Frontscheibe 60 mm, fir 378 504 100
Bohrung 58 mm - QMI - weiss
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