Datenblatt: 1183-028.DB19.BKE.67

EDIZIOdue colore
Multimediadose 5-2000 MHz

Farbe:

D crema
D weiss

Bauart:

B BkE

Feller-NR: 1183-028.DB19.BKE.67
E-NR: 935 535 040
EAN: 7613175320007

Multimediadose 5-2000 MHz - Schirmungsmass der
Klasse A (+10 dB) - Durchgangsdose/Enddose -
Integrierter Abschlusswiderstand - Dampfung 19 dB -
Einbautiefe 33 mm - BKE - dunkelgrau - IP20 - 80 x 115
mm

. coffee
l:' hellgrau

Ausfuhrung:
Anzahl der Auslasse:

Anschlussdampfung bei 860 MHz:

Geeignet fir Kabelmodem:
Fernspeisetauglich:

Anschlussdampfung bei 2150 MH:

Feller-Nr / E-NR

878 198 040

Zubehor:

Name / Kategorie

Blindabdeckung - Keystone - Blau (Kalotte) 900-1184-1-B.67
Zerlegung:

Name / Kategorie
Befestigungsplatte - 1x1 - Mitl

- 3 Einheitsausschnitt - 70 x 70 mm

Multimediadose 5-2000 MHz -
Durchgangsdose/Enddose - F - IP20 -
Dampfung 19 dB

Feller AG | Bergstrasse 70 | Postfach | CH-8810 Horgen
Telefon 0844 72 73 74
customercare.feller@feller.ch | www.feller.ch

Feller-Nr / E-NR

2711.JK
376 164 000

1183-028.DB19.F.67
935 536 040
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by Schneider Electric
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Datenblatt: 1183-028.DB19.BKE.67 by Schneider Electric

Abdeckrahmen EDIZIOdue colore - BKE - 2911.BKE.67
D dunkelgrau 374 915 040

Feller AG | Bergstrasse 70 | Postfach | CH-8810 Horgen
Telefon 0844 72 73 74
customercare.feller@feller.ch | www.feller.ch



