Datenblatt: 1184-028.NAPU.Q.61

NEVO
Montageset Keystone
Farbe:
s
0 @ - schwarz \:‘ weiss
@
I i Bauart:
- . = N.CO.Q “ NAP.Q
2 = NU.CO.Q = NUP.Q
@ ®
Feller-NR: 1184-028.NAPU.Q.61 Montageart:

E-NR: 977 506 000
EAN: 7613175335940

Montageset Keystone - Fiir gerade Steckrichtung -
Frontscheibe 60 mm, fiir Bohrung 60 mm - Mit
Papiereinlage - Zweifach - Anbauhdéhe 64 mm -
NAPU.Q - weiss - IP21 - 87 x 87 mm - Schlagfestigkeit:
IKO2

Zusammenstellung:
Halogenfrei:

Werkstoffgute:

Geeignet fir Schutzart (IP):

Werkstoff:
Befestigungsart:
Schlagfestigkeit:

Zubehor:

Name / Kategorie

Pan-Head-Schraube - M3 x 14 mm - Fur
/ regulare Deckel - Fiir NAP und NUP -

Lieferumfang: 1 Schraube

Pan-Head-Dreiloch-Schraube - M3 x 14 mm -
1117 Fir regulére Deckel - Fir NAP und NUP -
Lieferumfang: Set a 4 Schrauben

Deckel ohne Klappdeckel - Mit schwarzer
Dichtung - Bohrung 60 mm - Mit Schrauben
und Dichtung - weiss

NAP-Gehéauseunterteil - Fur 1 Apparat - 1
L Rohreinfiihrung oben, 2 Rohreinfiihrungen unten

P

Feller AG | Bergstrasse 70 | Postfach | CH-8810 Horgen
Telefon 0844 72 73 74
customercare.feller@feller.ch | www.feller.ch

Feller-Nr / E-NR

934-921.N.Q
160 213 000

934-921.PH3.N.Q
160 213 010

921-60.NU.Q.61
377 026 200

902-NAP.Q.61
284 012 000

Ll ,

by Schneider Electric

D lichtgrau

« NAPU.Q

= NUPU.Q

Aufputz

Basiselement mit Komplettgehduse

Ja

Thermoplast

P21

Kunststoff

Befestigung mit Schraube
IK02



Datenblatt: 1184-028.NAPU.Q.61

Anschlussklemme fur NAP-Gehause

Verbindungsnippel - Zum Verbinden von
Einzelgeh&dusen

Bezeichnungsschild - STANDARDdue -
6 gerade Steckrichtung - Nr. 5-6

0 Deckel ohne Klappdeckel - Mit weisser Dichtung

- Bohrung 60 mm - Mit Schrauben und
Dichtung - weiss

Bezeichnungsschild - STANDARDdue -
gerade Steckrichtung - Nr. 3-4

Bezeichnungsschild - STANDARDdue
gerade Steckrichtung - Nr. 7-8

Bezeichnungsschild - STANDARDdue
gerade Steckrichtung

Bezeichnungsschild - STANDARDdue
gerade Steckrichtung - Nr. 1-2

Far

Far

Far

Far

Far

Bezeichnungsschild Set - STANDARDdue -

- Fur gerade Steckrichtung - Beschriftung 1 bis 16

Blindabdeckung - Keystone - weiss

Feller AG | Bergstrasse 70 | Postfach | CH-8810 Horgen
Telefon 0844 72 73 74
customercare.feller@feller.ch | www.feller.ch

Ll ,

by Schneider Electric

935.N
284 900 100

721.NAP
126 304 004

783-1180.Q0MI.56.61
877 946 100

921-60.NU.Q.61.61
377 026 300

783-1180.QMI1.34.61
877 944 100

783-1180.QMI.78.61
877 948 100

783-1180.QMI.61
877907 100

783-1180.QMI1.12.61
877 942 100

783-1180.QMI.SET.61
877 908 100

900-1184-1-B.61
878 198 000



Datenblatt: 1184-028.NAPU.Q.61

Zerlegung:
Name / Kategorie

NAP-Gehauseunterteil - Fur 1 Apparat - 1
Rohreinfihrung oben, 2 Rohreinfihrungen unten

] Montageset Keystone - Fir gerade
| Steckrichtung - Frontscheibe 60 mm, flr
: Bohrung 60 mm - NU.CO.Q - weiss

Feller AG | Bergstrasse 70 | Postfach | CH-8810 Horgen
Telefon 0844 72 73 74
customercare.feller@feller.ch | www.feller.ch

Ll ,

by Schneider Electric

Feller-Nr / E-NR

902-NAP.Q.61
284 012 000

1184-028.NU.C0O.Q.61
977 508 000



