Datenblatt: 1184-028.NUP.Q.62

NEVO

Montageset Keystone

7 T Farbe:

P
{ - schwarz

Bauart:
[ N.CO.Q
[7' NU.CO.Q

\:‘ weiss

L7 NAP.Q

L2 NUP.Q

Feller-NR: 1184-028.NUP.Q.62 Montageart:

E-NR: 977 500 040 Zusammenstellung:

EAN: 7613175336046 Halogenfrei:
Werkstoffgute:

Montageset Keystone - Fiir gerade Steckrichtung -
Frontscheibe 60 mm, fiir Bohrung 60 mm - Mit

Geeignet fir Schutzart (IP):

Papiereinlage - Zweifach - Einbautiefe 18 mm - NUP.Q - Werkstoff:

lichtgrau - IP55 - 87 x 87 mm - Schlagfestigkeit: IKO7

Befestigungsart:

Schlagfestigkeit:

Zubehor:
Name / Kategorie
A Deckel mit Klappdeckel - Abschliessbar - Mit
i ”Tj‘? schwarzer Dichtung - Mit Schrauben und
A ) Dichtung - lichtgrau

Pan-Head-Dreiloch-Schraube - M3 x 14 mm -
1117 Fir regulére Deckel - Fir NAP und NUP -
Lieferumfang: Set a 4 Schrauben

. Deckel mit Klappdeckel - Mit schwarzer
t ’))7“’4 Dichtung - Mit Schrauben und Dichtung -
o lichtgrau
Pan-Head-Schraube - M3 x 14 mm - Fur
V4 regulare Deckel - Fiir NAP und NUP -
Lieferumfang: 1 Schraube
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Feller-Nr / E-NR

921-60.N.Q.HZ.62
377 026 040

934-921.PH3.N.Q
160 213 010

921-60.N.Q.62
377 025 840

934-921.N.Q
160 213 000

Ll ,

by Schneider Electric

D lichtgrau

L' NAPU.Q

[ NUPU.Q

Unterputz
Basiselement mit voller Abdeckplatte

Thermoplast
IP55
Kunststoff
Befestigung mit Schraube
IKO7
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NUP-Montagerahmen - Fir 1 Apparat - Mit
Moosgummidichtung - lichtgrau

Name / Kategorie

NUP-Montagerahmen - Fir 1 Apparat - Mit
Moosgummidichtung - lichtgrau

- Montageset Keystone - Fir gerade
9‘] Steckrichtung - Frontscheibe 60 mm, fur
el Bohrung 60 mm - N.CO.Q - lichtgrau
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923-NUP.Q.A.62
374 001 140

Feller-Nr / E-NR
923-NUP.Q.A.62
374 001 140

1184-028.N.C0O.Q.62
977 503 040



