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Fiche technique: 1184-028.Q.A.SA.61 by Schneider Electric

STANDARDdue (SNAPFIX)

STANDARDdue (SNAPFIX) Kit de montage Keystone

EDIZIO.liv est I?aboutissement de la compétence en design de plus de 100 ans de Feller. (
couleur:

€ noir € blanc

Assortiment:

€ Wert nicht verfiigbar FR

€ oOMLA € OQX.54.A
Feller-NR: 1184-028.Q.A.SA.61 mode de montage: encastré
E-NR: 974 096 100 assemblage: plague centrale
EAN: 7613175447322 sans halogéne: Oui
ualité du matériau: Duroplast

STANDARDdue (SNAPFIX) - Kit de montage Keystone | » rad _ P
- Capot de sortie oblique - Disque frontale 60 mm, pour @PProprié pour indice de protection (IP): IP20
découpe 58 mm - Double - Avec étiquette en papier -  matériau: matiére synthétique
Systeme de fixation SNAPFIX® - Profondeur 37 mm - type de fixation: fixation avec vis
Q.A (60) - blanc - IP20
Accessoires:

Name / Kategorie Feller-Nr / E-NR

Obturateur - Keystone - blanc 900-1184-1-B.61

878 198 000

Set de plaquette indicatrice - STANDARDdue - 783-1180.QMI.SA.SET.61
s N Pour sortie oblique - Inscription 1 a 16 877 938 100

Plaquette indicatrice - STANDARDdue - Pour 783-1180.QMI.SA.61
sortie oblique 877 906 000

Plaquette indicatrice - STANDARDdue - Pour 783-1180.QMI.SA.12.61
sortie oblique - No. 1-2 877 952 100
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Fiche technique: 1184-028.Q.A.SA.61

Plaquette indicatrice - STANDARDdue - Pour
sortie oblique - No. 3-4

Plaquette indicatrice - STANDARDdue - Pour
sortie oblique - No. 5-6

Plaquette indicatrice - STANDARDdue - Pour
sortie oblique - No. 7-8
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783-1180.QMI.SA.34.61
877 954 100

783-1180.QMI.SA.56.61
877 956 100

783-1180.QMI.SA.78.61
877 958 100



