Datenblatt: 1263.NAP.Q.62

\:‘ weiss

NEVO
Sonnerie-Drucktaster mit Bezeichnungsschild Unbeleuchtet
— : Farbe:
%
o O -schwarz
Bauart:
|® N.CO.Q

|®@ NAP.Q

O O
Feller-NR: 1263.NAP.Q.62 Montageart:
E-NR: 366 111 040 Einbautiefe:
EAN: 7613175356754 Mit Namensschild:

Werkstoff:

Sonnerie-Drucktaster mit Bezeichnungsschild -

Unbeleuchtet - 16 A, 230 V AC - Mit Steckklemmen -

Frontscheibe 53 mm, fir Bohrung 53 mm -
Schliesser-Offner - 1 L - Anbauhéhe 70 mm - NAP.Q -
lichtgrau - IP55 - 87 x 87 mm - Schlagfestigkeit: IKO7

Zubehor:

Name / Kategorie

Verbindungsnippel - Zum Verbinden von
Einzelgeh&dusen

Anschlussklemme fiir NAP-Gehause

Deckel fur Druckschalter und Drucktaster -
Unbeleuchtet - Mit schwarzer Membrane - Mit
Schrauben und Membrane - Mit
Bezeichnungsschi...
Pan-Head-Dreiloch-Schraube - M3 x 14 mm -
Fur reguléare Deckel - Fir NAP und NUP -
Lieferumfang: Set a 4 Schrauben

Feller AG | Bergstrasse 70 | Postfach | CH-8810 Horgen
Telefon 0844 72 73 74
customercare.feller@feller.ch | www.feller.ch

Mit Beleuchtung:

Feller-Nr / E-NR

721.NAP
126 304 004

935.N
284 900 100

921-7560/783.N.Q.62
377 036 240

934-921.PH3.N.Q
160 213 010
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by Schneider Electric

D lichtgrau

|®@ NUP.Q

Aufputz
70 mm
Ja
Kunststoff
Nein



Datenblatt: 1263.NAP.Q.62

Pan-Head-Schraube - M3 x 14 mm - Fur
/ regulare Deckel - Fiir NAP und NUP -
Lieferumfang: 1 Schraube

Zerlegung:
Name / Kategorie

NAP-Gehéauseunterteil - Fir 1 Apparat - 1
Rohreinfiihrung oben, 2 Rohreinfiihrungen unten

iw

-
a

Unbeleuchtet - 16 A, 230 V AC - Frontscheibe

‘- Sonnerie-Drucktaster mit Bezeichnungsschild -
53 mm, fiir Bohrung 53 mm - N.CO.Q - lic...

Feller AG | Bergstrasse 70 | Postfach | CH-8810 Horgen
Telefon 0844 72 73 74
customercare.feller@feller.ch | www.feller.ch

934-921.N.Q
160 213 000

Feller-Nr / E-NR
902-NAP.Q.62
284 012 040

1263.N.CO.Q.62
366 113 040
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by Schneider Electric




