
Fiche technique: 1263.NUP.Q.61.61

NEVO
Contact à poussoir de sonnerie avec plaquette indicatrice Non lumineux

couleur:

blanc

Assortiment:

N.CO.Q NAP.Q NUP.Q

Feller-NR: 1263.NUP.Q.61.61

E-NR: 366 110 100

EAN: 7613175356822

Contact à poussoir de sonnerie avec plaquette

indicatrice - Non lumineux - Avec membrane blanche -

16 A, 230 V AC - Avec bornes enfichables - Disque

frontale 53 mm, pour découpe 53 mm -

Fermeture-ouverture - 1 L - Profondeur 18 mm - NUP.Q

- blanc - IP55 - 87 x 87 mm - Résistance aux chocs:

IK07

mode de montage: encastré

profondeur de montage: 18 mm

avec plaque nominative: Oui

matériau: matière synthétique

avec éclairage: Non

Accessoires:

Name / Kategorie Feller-Nr / E-NR

Vis Pan-Head  -  M3 x 14 mm  -  Pour couvercles
réguliers  -  Pour NAP et NUP  -  Fourniture: 1 Vis
à bois

934-921.N.Q
160 213 000

Plaquette indicatrice pour interrupteur à poussoir,
contact à poussoir et contact à poussoir de
sonnerie  -  Sans symbole  -  blanc

783.N.Q.61
183 002 000

Vis Pan-Head avec 3 trous  -  M3 x 14 mm  - 
Pour couvercles réguliers  -  Pour NAP et NUP  - 
Fourniture: Set à 4 vis

934-921.PH3.N.Q
160 213 010
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Fiche technique: 1263.NUP.Q.61.61

Couvercle pour interrupteur à poussoir et contact
à poussoir  -  Lumineux  -  Avec membrane
blanche  -  Avec vis et membrane  -  Avec
plaque...

921-7560/783.N.Q.FL.61.61
377 036 100

Décomposition:

Name / Kategorie Feller-Nr / E-NR

Contact à poussoir de sonnerie avec plaquette
indicatrice  -  Non lumineux  -  Avec membrane
blanche  -  16 A, 230 V AC  -  Disque frontale ...

1263.N.CO.Q.61.61
366 113 100

Cadre de montage NUP  -  Pour 1 appareil  - 
Avec joint en caoutchouc mousse  -  NUP.Q.A  - 
blanc

923-NUP.Q.A.61
374 001 100
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