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Fiche technique: 1540.AC-A.BAM by Schneider Electric

Systéeme de fixation SNAPFIX®

Prise de charge USB

Le systéme de fixation en deux étapes Feller SNAPFIX® réduit les taches de planification,
couleur:

& incolore

Assortiment:

€ BAE € BAM
Feller-NR: 1540.AC-A.BAM version: douille
E-NR: 960 033 790 courant de sortie max.: 3600 mA
EAN: 7613175456584 approprié pour indice de protection (IP): 1P20

tension de service: 230-230V
Prise de charge USB - 230 V AC - Puissance de sortie ! v

18 W - Possible de connecter 2 appareils en paralléle -
Consommation (en veille) max. 100 mW - Protection
contre la surcharge et résistant au court-circuit - 1 x
USB type A, 1 x USB type C - Tension de sortie 5-12 V
DC - Avec bornes enfichables - Systéme de fixation
SNAPFIX® - Profondeur 41 mm - BAM - incolore - IP20
=77 X77 mm

résistance aux chocs: -

Décomposition:

Name / Kategorie Feller-Nr / E-NR
gy Plaque de fixation - Systéme de fixation 2711-EA
i' SNAPFIX® - 1x1 - 77 x77 mm 376 000 110

Prise de charge USB - 230V AC - Puissance 1540.AC-A.BAE
de sortie 18 W - 1 x USB type A, 1 x USB type C 960 036 790
- Avec bornes enfichables - Systéme de ...
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