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SNAPFIX® Befestigungssystem
USB-Ladesteckdose
Das zweistufige Befestigungssystem Feller SNAPFIX® reduziert die Planungs-, Bestellund

Farbe:

D farbneutral

Bauart:

€ BAE £ BAM
Feller-NR: 1540.AC-A.BAM Ausfihrung: Buchse
E-NR: 960 033 790 Max. Ausgangsstrom: 3600 mA
EAN: 7613175456584 Geeignet fur Schutzart (IP): 1P20

Betriebsspannung: 230-230V
Schlagfestigkeit: -

USB-Ladesteckdose - 230 V AC - Ausgangsleistung 18
W - Es kdnnen bis zu 2 Gerate parallel angeschlossen
werden - Leistungsaufnahme (Standby) max. 100 mW -
Uberlastsicher und kurzschlussfest - 1 x USB Typ A, 1 x
USB Typ C - Ausgangsspannung 5-12 V DC - Mit
Steckklemmen - SNAPFIX® Befestigungssystem -
Einbautiefe 41 mm - BAM - farbneutral - IP20 - 77 x 77
mm

Zerlegung:
Name / Kategorie Feller-Nr / E-NR
USB-Ladesteckdose - 230 V AC - 1540.AC-A.BAE

Ausgangsleistung 18 W - 1 x USB Typ A, 1 X 960 036 790
USB Typ C - Mit Steckklemmen - SNAPFIX®

Befestigungssyst...
gy Befestigungsplatte - SNAPFIX® 2711-EA
i' Befestigungssystem - 1x1 - 77 x 77 mm 376 000 110
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