Datenblatt: 1900-0.G.CO.Q.A.09

ELEMENT
ELEMENT Anschlussdose ohne Klemmeneinsatz
Farbe:
Daluminium
Bauart:
@ cAP.QA

@ GcuP.QA

Feller-NR: 1900-0.G.CO.Q.A.09 Montageart:
E-NR: 155 006 280 Halogenfrei:
EAN: 7613175066653 Werkstoffgute:

ELEMENT - Anschlussdose ohne Klemmeneinsatz -
Kabelverschraubungen front: M20x1,5 - Kann als
Durchgangsdose fiir Lautsprecherkabel verwendet
werden - Frontscheibe 60 mm - SNAPFIX®

Geeignet flur Schutzart (IP):
Geratebreite:

Geratehohe:

Geratetiefe:

Befestigungssystem - G.CO.Q.A - <Farbe> - IP35 - 91 X \yarkstoff:

87 mm

Anschlusstechnik:

Zubehor:
Name / Kategorie
T ELEMENT - Zwischenrahmen - H6he 20 mm

rf'**w ELEMENT - Zwischenrahmen - Héhe 8.5 mm

ELEMENT - Pan-Head-Schraube

Feller AG | Bergstrasse 70 | Postfach | CH-8810 Horgen
Telefon 0844 72 73 74
customercare.feller@feller.ch | www.feller.ch

Feller-Nr / E-NR
922-20.G.Q.A.09
284 021 280

922-8.5.G.Q.A.09
284 011 280

934-921.G.Q.A
160 001 280

Ll ,

by Schneider Electric

@ G.co.QA

sonstige
Ja
Aluminium
IP55

87 mm

91 mm

42 mm
Metall

ohne Klemme



Datenblatt: 1900-0.G.CO.Q.A.09

ELEMENT - Pan-Head-Dreiloch-Schraube

ELEMENT - Flachdichtung - Fur Deckel und
Zwischenrahmen - Fir GAP.Q.A und GUP.Q.A

Flachdichtung - Fir Deckel und
Zwischenrahmen - NAP.Q und NUP.Q

Zerlegung:
Name / Kategorie

=

Feller AG | Bergstrasse 70 | Postfach | CH-8810 Horgen
Telefon 0844 72 73 74
customercare.feller@feller.ch | www.feller.ch

Ll ,

by Schneider Electric

934-921.PH3.G.Q.A
160 003 280

924-921.G.Q.A.60
377 003 280

924-921.N.Q.61
377 037 000

Feller-Nr / E-NR

921-1900.G.Q.A.09
155 106 280



