Scheda dati: 2812-2.GUP.Q.A.09

ELEMENT
ELEMENT Placca di montaggio per combinazione GUP.Q.A
( Q .
' o ot colore:
alluminio
y
70 e Esecuzione:
GUP.Q.A
y !
S A8 48
o] 4
Feller-NR: 2812-2.GUP.Q.A.09 larghezza:
E-NR: 275 022 280 senza alogeni:
EAN: 7613175071411 altezza:

fondita:
ELEMENT - Placca di montaggio per combinazione protondita

GUP.Q.A - Con 4 ritagli GUP - Quadrata, 2 x 2 -
Sistema de fissagio SNAPFIX® - Spessore con coperchio a cerniera:
dell'alluminio 2,5 mm - GUP.Q.A - alluminio - 225 x 225 qualita del materiale:

mm - Resistenza agli urti: IKO8

numero di unita:

numero di unita orizzontali
numero di unita verticali:
materiale:

tipo di fissaggio:
direzione di montaggio:
resistenza agli urti:

grado di protezione (IP):

Accessorio:

Name / Kategorie Feller-Nr / E-NR

Scatola ad incasso in legno per combinazioni -  2000.N-GV.2X2
Per combinazioneN.CO/NU.CO e G.CO/GU.CO 4 370 312 200
pezzi, quadrato, 2 x 2

Telaio montaggio apparente - In legno duro 2050.N-GV.2X2
laccato - Altezza 80 mm - Per 282912 290

- combinazioneN.CO/NU.CO e G.CO/GU.CO 4
pezzi, quadrato, 2 x 2
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by Schneider Electric
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Scheda dati: 2812-2.GUP.Q.A.09 by Schneider Electric

F— ELEMENT - Cornice intermedia - Altezza 20 922-20.G.Q.A.09
). f mm 284 021 280

— ELEMENT

Cornice intermedia - Altezza 8.5 922-8.5.G.Q.A.09

I pd  mm 284 011 280
——
ELEMENT - Vite Pan-Head 934-921.G.Q.A
=P 160 001 280
ELEMENT - Vite Pan-Head con 3 fori 934-921.PH3.G.Q.A
160 003 280

Feller AG | Bergstrasse 70 | Postfach | CH-8810 Horgen
Telefon 0844 72 73 74
customercare.feller@feller.ch | www.feller.ch



