
Scheda dati: 3001.BAE

Sistema de fissagio SNAPFIX®
Interruttore per hotelcard
Il sistema di fissaggio in due fasi Feller SNAPFIX® riduce il lavoro di progettazione, ordinazione e installazione grazie a un ritaglio unitario simmetrico nella placca di fissaggio e all'adattatore rosso sull'unità funzionale. Quest'ultimo viene inserito a scatto (SNAP) nella placca di fissaggio e poi i quattro fermi agli angoli vengono fissati (FIX) in posizione con il cacciavite n.2. Feller SNAPFIX® ha un design modulare ed è adatto a tutte le funzioni Feller.

colore:

incolore

Esecuzione:

BAE BAM

Feller-NR: 3001.BAE

E-NR: 350 006 790

EAN: 7613175545363

Interruttore per hotelcard - Con attuatore ON/OFF 10  A

- Ritardo 30 sec regolato fisso - 10 A, 230 V AC - Per

lampade  LED 200 VA / lampade a incandescenza e

alogene AT 2300 W / lampade alogene BT con

trasformatore normale 1500 VA / lampade alogene BT

con trasformatore elettronico 600 VA / alimentatori

elettronici AE 600 W / lampada a risparmio energetico

600 W - 1 contatto di commando - Sistema de fissagio

SNAPFIX®  - Profondità 23 mm - BAE - incolore - IP20 -

58 x 58 mm

tensione nominale: 230 V

modo di montaggio: incastrato

composizione: elemento base

tipo di comando: scheda per hotel

senza alogeni: Sì

tipo di collegamento: morsetto a vite

illuminazione: sì

protezione della superfice: non trattato

corrente nominale: 10 A

qualità del materiale: materiale termoplastico

adatto per grado di protezione (IP): IP20

materiale: materiale sintetico

tipo di fissaggio: fissaggio a vite

tipo di circuito: altri

numero di bascule di azionamento: 0

interruttore a tasto: No

resistenza agli urti: -
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