Datenblatt: 3001.BAE

SNAPFIX® Befestigungssystem
Hotelcard-Schalter

Das zweistufige Befestigungssystem Feller SNAPFIX® reduziert die Planungs-, Bestellund

Farbe:

D farbneutral

Bauart:

& BAE & BAM
Feller-NR: 3001.BAE Nennspannung:
E-NR: 350 006 790 Montageart:
EAN: 7613175545363 Zusammenstellung:

Hotelcard-Schalter - Mit ON/OFF Schaltaktor 10 A -
Zeitnachlauf 30 sec fest eingestellt - 10 A, 230 V AC -
Fir LED-Lampen 200 VA / Gluh- und
HV-Halogenlampen 2300 W / NV-Halogenlampen mit
konventionellem Trafo 1500 VA /NV-Halogenlampen mit
elektronischem Trafo 600 VA / elektronische
Vorschaltgerate EVG 600 W / Energiesparlampen 600
W - 1 Schaltkontakt - SNAPFIX® Befestigungssystem -
Einbautiefe 23 mm - BAE - farbneutral - IP20 - 58 x 58
mm
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Bedienungsart:
Halogenfrei:
Anschlussart:
Beleuchtung:
Oberflachenschutz:
Bemessungsstrom:
Werkstoffgute:
Geeignet fur Schutzart (IP):
Werkstoff:
Befestigungsart:
Schaltungsart:

Anzahl der Betatigungswippen:

Tastschalter:
Schlagfestigkeit:
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230V

Unterputz
Basiselement
Hotelcard
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Schraubklemme
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unbehandelt
10A
Thermoplast
IP20

Kunststoff
Schraubbefestigung
sonstige
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Nein
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