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STANDARDdue (SNAPFIX)
STANDARDdue (SNAPFIX) Turgong 12 V AC
EDIZIO.liv bringt die Gber 100-jahrige Designkompetenz bei Feller auf den Punkt. Jedes De

Farbe:

- schwarz \:‘ weiss

Bauart:

B wert nicht verfigbar [l om1A B oxs4a

Feller-NR: 3070-12.QMI.A.60 Lautstéarke: 78 dB
E-NR: 863 040 150 Werkstoff des Gehéauses: Kunststoff
EAN: 7613175521428 Breite in Teilungseinheiten: 5

STANDARDdue (SNAPFIX) - Tirgong - 12 VAC -3 ocnutzart (IP): IP20

Melodien, 3 Lautstérken wahlbar - 1,2 VA - 78 dBA (1 m Batterie eingebaut: Nein
Abstand) - 3-Draht Anschluss - 0 V, 12 V, Tasterdraht -

Mit Schraubklemmen - Frontscheibe 60 mm, fiir

Bohrung 58 mm - SNAPFIX® Befestigungssystem -

Einbautiefe 31 mm - QMI.A - schwarz - IP20 - 90 x 90

mm

Zerlegung:

s

Name / Kategorie Feller-Nr / E-NR
Tirgong - 12V AC - 3 Melodien, 3 Lautstarken 3070-12.BAM
wahlbar - 1,2 VA - 78 dBA (1 m Abstand) - Mit 863 043 790
Schraubklemmen - SNAPFIX® Befestigun...

STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckset - Fur 920-3070.QMI.A.60

elektronischen Tirgong - Mit Abdeckplatte - 388 137 150
Frontscheibe 60 mm, fir Bohrung 58 mm -
schwar...
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