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Datenblatt: 3070-12.QX.54.60 by Schneider Electric

STANDARDdue
Tlrgong 12 V AC

Farbe:

- schwarz \:‘ weiss

Bauart:

Bo B ovi B oxss
Feller-NR: 3070-12.QX.54.60 Lautstarke: 78 dB
E-NR: 931 001 150 Werkstoff des Gehauses: Kunststoff
EAN: 7613175268415 Breite in Teilungseinheiten: 5

Schutzart (IP): IP20
Tiirgong - 12 V AC - 3 Melodien, 3 Lautstarken wahibar —cutZart (P)

- 1,2 VA - 78 dBA (1 m Abstand) - 3-Draht Anschiuss - 0 Batterie eingebaut: Nein
V, 12 V, Tasterdraht - Mit Schraubklemmen -

Frontscheibe 60 mm, fiir Bohrung 58 mm - Anbauhdhe

55 mm - QX.54 - schwarz - IP20 - 76 x 76 mm

Zerlegung:
Name / Kategorie Feller-Nr / E-NR
; Befestigungsbugel - Mit 912.FX.54
i :‘a Kunststoff-Grundrahmen - Fur 1 Apparat - 283 915 000
— FX.54

Tirgong - 12V AC - 3 Melodien, 3 Lautstarken 3070-12.BSE
. wahlbar - 1,2 VA - 78 dBA (1 m Abstand) - Mit 931 911 000
Schraubklemmen

Abdeckset - Fur elektronischen Tirgong - 920-3070.Q.60
. Ohne Abdeckplatte - Frontscheibe 60 mm, fir 378 022 150
Bohrung 58 mm - Q - schwarz
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Kappe fiir QX-Apparate - Fir 1 Apparat - Mit 901-160.QX.54.60

Bohrung STANDARDdue 58 mm - Ohne 283 011 250
Kunststoff-Grundrahmen (separat bestellen) -
schwarz
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