
Fiche technique: 3070-230.BAM

Système de fixation SNAPFIX®
Carillon de porte 230 V AC
Le système de fixation en deux étapes Feller SNAPFIX® réduit les tâches de planification, commande et installation grâce à une découpe symétrique unitaire pratiquée dans la plaque de fixation et à l?adaptateur rouge sur l?unité fonctionnelle. Ce dernier est clipsé dans la plaque de fixation (SNAP), puis les quatre crans sont fixés aux angles à l?aide d?un tournevis de taille 2 (FIX). De conception modulaire, Feller SNAPFIX® est compatible avec toutes les fonctions Feller.

couleur:

incolore incolore

Assortiment:

BAM BAM

Feller-NR: 3070-230.BAM

E-NR: 863 053 790

EAN: 7613175521473

Carillon de porte - 230 V AC - 3 mélodies, 3 intensités

sonores au choix - 78 dBA (à 1 m de distance) -

Connexion 3 fils - L, N, fil de poussoir - Avec bornes à

vis - Système de fixation SNAPFIX® - BAM - incolore -

IP20 - 77 x 77 mm

volume: 78 dB

matériau du boîtier: matière synthétique

largeur en unités de division: 5

indice de protection (IP): IP20

pile inséré: Non

Décomposition:

Name / Kategorie Feller-Nr / E-NR

Plaque de fixation  -  Système de fixation
SNAPFIX®  -  1 x 1  -  77 x 77 mm

2711-EA
376 000 110

Carillon de porte  -  230 V AC  -  3 mélodies, 3
intensités sonores au choix  -  78 dBA (à 1 m de
distance)  -  Avec bornes à vis  -  Systèm...

3070-230.BAE
863 056 790
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