Fiche technique: 3070-230.FMI.65

EDIZIOdue colore
Carillon de porte 230 V AC

Feller-NR: 3070-230.FMI.65
E-NR: 931 101 030
EAN: 7613175129488

Carillon de porte - 230 V AC - 3 mélodies, 3 intensités
sonores au choix - 78 dBA (a 1 m de distance) -
Connexion 3 fils - L, N, fil de poussoir - Avec bornes a
vis - Profondeur 34 mm - FMI - gris clair - IP20 - 88 x 88
mm

Accessoires:

Name / Kategorie

électronique - Avec cadre de recouvrement
FMI - gris clair

o Set de recouvrement - Pour carillon de porte
e électronique - Sans cadre de recouvrement - F 378 093 030

- gris clair

Cadre de recouvrement EDIZIOdue colore -
Avec découpe normé EDIZIOdue - 88 x 88
- gris clair
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Telefon 0844 72 73 74
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Set de recouvrement - Pour carillon de porte

couleur:
= s EEEES = |IEEE: crema ‘ coffee
" = @ B @ " B =
s s EEEE == . .
s EEEEG® L blanc | gris clair
s E A EEEEE
s e EmEEEN== .
s s mEEEE == Assortiment:
" = 8 m Em@E =&
= s A EEEB =" |:s§f3 = = EMI

volume:

matériau du boftier:

largeur en unités de division:

indice de protection (IP):
pile inséré:
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Fiche technique: 3070-230.FMI.65

Décomposition:

Name / Kategorie
Carillon de porte - 230V AC - 3 mélodies, 3

(e
E!( intensités sonores au choix - 78 dBA (a 1 m de
e distance) - Avec bornes a vis

-y

Set de recouvrement - Pour carillon de porte
électronique - Avec cadre de recouvrement -
FMI - gris clair
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