Fiche technique: 3070-230.QMI.61

STANDARDdue
Carillon de porte 230 V AC

F-

® 00000

Feller-NR: 3070-230.QMI.61
E-NR: 931 010 100
EAN: 7613175268507

couleur:

& noir

# blanc

Assortiment:

Carillon de porte - 230 V AC - 3 mélodies, 3 intensités

sonores au choix - 78 dBA (a 1 m de distance) -

Connexion 3 fils - L, N, fil de poussoir - Avec bornes a
vis - Disque frontale 60 mm, pour découpe 58 mm -
Profondeur 31 mm - QMI - blanc - IP20 - 90 x 90 mm

Décomposition:
Name / Kategorie

o QM

volume:

matériau du boftier:

largeur en unités de division:

indice de protection (IP):

pile inséré:

Feller-Nr / E-NR

Carillon de porte - 230V AC - 3 mélodies, 3 3070-230.BSM
intensités sonores au choix - 78 dBA (a1 mde 931801 000
distance) - Avec bornes a vis

Set de recouvrement - Pour carillon de porte 920-3070.QMI.61
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électronique - Avec plaque de recouvrrement - 378 023 100
Disque frontale 60 mm, pour découpe 58 mm ...

Ll ,

by Schneider Electric

& QX.54
78 dB
matiere synthétique
5
IP20
Non



