
Scheda dati: 3302.BSE

Sistema di fissaggio a baionetta
Inserto ON/OFF 2 canali zeptrion
zeptrion/zeptrionAIR è fuori produzione. I ricambi indicati per le riparazioni sono disponibili fino a nuovo avviso presso Feller AG (customercare.feller@feller.ch / 0844 72 73 74). Ulteriori informazioni sotto "Documenti e Immagini", Link: "Al Servizio ricambi zeptrion".

colore:

incolore

Esecuzione:

Componente

Feller-NR: 3302.BSE

E-NR: 305 528 000

EAN: 7611386468402

Inserto ON/OFF 2 canali zeptrion - Stazione principale -

Per pulsante zeptrion, zeptrion IR, serie 3302 - 2

contatti di commutazione - Profondità 23 mm - BSE -

incolore - IP20 - Distanza di fissaggio 52 mm - 10 A

ogni contatto, mass 16 A per apparecchio, 230 V AC -

Per lampade  LED 200 VA / lampade a incandescenza

e alogene AT 2300 W / lampade alogene BT con

trasformatore normale 1500 VA / lampade alogene BT

con trasformatore elettronico 600 VA / alimentatori

elettronici AE 600 W / lampada a risparmio energetico

600 W - Stazioni secondarie 3322

senza alogeni: Sì

applicazione: controllo di utenze elettriche

qualità del materiale: materiale termoplastico

numero di punti di azionamento: 0

materiale: materiale sintetico

numero di tasti: 0

con indicatore a LED: No
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