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Bauteile, Module, Komponenten

WLAN-Zwischenmodul 2K

zeptrion/zeptrionAlR ist abgekiindet. Aufgefiihrte Ersatzteile fiir Reparaturen sind bis auf wi
Farbe:

D farbneutral

Bauart:

ohne Bauart

Feller-NR: 3340-2-B.ZEP Nennspannung: 230V
E-NR: 330993 790 Montageart: sonstige
EAN: 7613175307947 Zusammenstellung: Basiselement
WLAN-Zwischenmodul 2K - 230 V AC, 50 Hz - Ausfihrung: sonstige
Ermoglicht das Einbinden von zeptrion in ein WLAN - Werkstoffgute: Thermoplast
Wird zwischen Funktions-Einsatz und Abdeckset Werkstoff: Kunststoff
montiert - Geeignet flr zeptrionAIR Abdecksets - iOS Befestigungsart: Befestigung mit Schraube

und Android App erhaltlich - Kompatibel zu allen
zeptrion Einsatzen ab Baujahr 2008 - LED
Funktionsanzeige - Reset Taste - Nicht geeignet mit
Metall Prestige-Abdeckrahmen 0A, 0C, 0D, 0G, 0J, OK -
Lasteinschrankung Universaldimmer 3306: max. 300
VA - 2,4 GHz / IEEE 802.11b, g, n - Einbautiefe 17 mm
(mit Aktor 40 mm) - farbneutral - IP20 -
Befestigungsdistanz 52 mm
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