
Scheda dati: 3340-2-B.ZEP

Elementi costruttivi, Moduli, Componenti
Modulo intermedio WLAN 2C
zeptrion/zeptrionAIR è fuori produzione. I ricambi indicati per le riparazioni sono disponibili fino a nuovo avviso presso Feller AG (customercare.feller@feller.ch / 0844 72 73 74). Ulteriori informazioni sotto "Documenti e Immagini".

colore:

incolore

Esecuzione:

senza esecuzione

Feller-NR: 3340-2-B.ZEP

E-NR: 330 993 790

EAN: 7613175307947

Modulo intermedio WLAN 2C - 230 V AC, 50 Hz -

Permette di collegare frutti zeptrion in una rete wireless

- Si monta tra il frutto funzionale e il set di copertura -

Idoneo per set di copertura zeptrionAIR - App

disponibile per iOS e Android - Compatibile con tutti i

frutti zeptrion a partire dall'anno di produzione 2008 -

Spia di funzionamento a LED - Tasto Reset - Non

idoneo con telai di copertura in metallo Prestige 0A, 0C,

0D, 0G, 0J, 0K - Limitazione di carico del variatore di

luce universale 3306: max. 300 VA - 2,4 GHz / IEEE

802.11b, g, n - Profondità 17 mm (con attuatore 40 mm)

- incolore - IP20 - Distanza di fissaggio 52 mm

tensione nominale: 230 V

modo di montaggio: altri

composizione: elemento base

versione: altri

qualità del materiale: materiale termoplastico

materiale: materiale sintetico

tipo di fissaggio: fissaggio con vite
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