
Fiche technique: 3340-4-B.BSE

Pièces détachées, Modules, Composants
Poste secondaire WLAN 4C
zeptrion/zeptrionAIR est obsolète. Les pièces de rechange mentionnées pour les réparations restent disponibles jusqu'à nouvel ordre auprès de Feller AG (customercare.feller@feller.ch / 0844 72 73 74). Plus d?informations sous "Documents & Illustrations", Lien: "Service de pièces de rechange".

couleur:

incolore

Assortiment:

FMI

Feller-NR: 3340-4-B.BSE

E-NR: 303 549 790

EAN: 7613175314594

Poste secondaire WLAN 4C - 230 V AC, 50 Hz - Permet

l'intégration de zeptrion dans un WLAN - Utilisation

comme poste secondaire, max. 4 canaux - Application

iOS et Android disponibles - Indicateur de

fonctionnement à LED - Touche de réinitialisation - Pas

utilisable avec cadres de recouvrement Prestige en

métal 0A, 0C, 0D, 0G, 0J, 0K - 2,4 GHz / IEEE 802.11b,

g, n - Profondeur 23 mm - BSE - IP20 - Distance de

fixation 52 mm

largeur: 58.5 mm

hauteur: 77 mm

profondeur: 23 mm

Feller AG | Bergstrasse 70 | Postfach | CH-8810 Horgen
Telefon 0844 72 73 74
customercare.feller@feller.ch | www.feller.ch


