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Datenblatt: 3404.2.W.FMI.65 by Schneider Electric

EDIZIOdue colore
Wiser Storenschalter 1-Kanal WLAN Gen.B

Farbe:
D crema . coffee - schwarz
‘ A D weiss \:l hellgrau . dunkelgrau
[
|‘ v Bauart:
IE - =T Il Fx54
Feller-NR: 3404.2.W.FMI.65 Halogenfrei: Ja
E-NR: 333 310030 Anwendung: steuern elektrischer Verbraucher
EAN: 7613175371641 Werkstoffgute: Thermoplast
Wiser Storenschalter 1-Kanal WLAN Gen.B - 2 Anzahl der Betatigungspunkte 2
Schaltkontakte, je 2 A, 230 V AC - Erméglicht das Werkstoff: Kunststoff
Einbinden der kompletten Wiser Anlage in ein Anzahl der Tasten: 2
WLAN-Heimnetzwerk per App - Fir 1 Antrieb bis 460 Mit LED-Anzeige: Ja
VA mit Endschalter (Rolladen, Storen, Lamellenstoren,
Markise) - Mit Steckklemmen - Beleuchtbar mit
integrierter LED - 2 Tasten - Einbautiefe 36 mm - FMI -
hellgrau - IP20 - 88 x 88 mm
Zubehor:
Name / Kategorie Feller-Nr / E-NR
Wiser 1/2-Taste, vertikale Tastenlage - Mit 915-3400.2.M.FML.65
Symbol Pfeil Auf/Ab - hellgrau 377 310 030
Wiser 1/2-Taste, vertikale Tastenlage - Mit 915-3400.2.M.FMI.65
Symbol Pfeil Auf/Ab - hellgrau 377 310 030
— Abdeckset Wiser Storenschalter 1-Kanal - 2 920-3404.2.FMI.65
’ b Tasten - FMI - hellgrau 333 860 030
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Datenblatt: 3404.2.W.FMI.65

Frontplatte fiir Wiser Abdeckset

Wiser Magnet - Mit Karabiner - Rot - Zur
/’ Inbetriebnahme von Wiser by Feller

Zerlegung:
Name / Kategorie
7o Funktionseinsatz Wiser Storenschalter 1-Kanal -
5

| - 2 Schaltkontakte, je 2 A, 230 V AC -
LA 2 Funktionsfahig mit Wiser Bedienaufsatz - BSM

WLAN Gen.B - Fur Anlagen bis 100 Apparate,
Licht und Storen, Wetterstation,
Raumtemperatursenso...

‘ Bedienaufsatz Wiser Storenschalter 1-Kanal

Feller AG | Bergstrasse 70 | Postfach | CH-8810 Horgen
Telefon 0844 72 73 74
customercare.feller@feller.ch | www.feller.ch

900-3400.0.FMLI.65
377 501 030

3420-2.MAG
333 999 200

Feller-Nr / E-NR
3404.B.BSM
333 303 780

926-3404.2.W.B.FMI.65
333 930 030
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