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Bauteile, Module, Komponenten
DALI-Gateway Color 2fach
Die neuen KNX DALI-Gateway Color 1fach und 2fach bilden die Schnittstelle zwischen einer KNX-Installation und einer DALI (Digital Addressable Lighting Interface) Beleuchtungsanlage. Die raumbezogene Lichtsteuerung von z.B. Mehrzweckräumen lässt sich so in das übergeordnete KNX-Gebäudemanagement einbinden. Die DALI-Gateways stehen mit einem bzw. zwei Ausgängen zur Verfügung. Pro Ausgang können maximal 64 Geräte in 32 Gruppen angesteuert werden.Die Geräte unterstützen ?Human Centric Lighting?, womit durch die Ansteuerung der Beleuchtung der natürliche Verlauf des Tageslichts simuliert wird, was das Wohlbefinden der sich in den Räumlichkeiten befindenden Menschen fördert.In bis zu 16 Szenen lassen dich die Leuchten bzw. Leuchtengruppen integrieren, sodass vorprogrammierte Lichtstimmungen abgerufen werden können. Weiter lassen sich automatische Farbkreis- und Helligkeitsdurchläufe programmieren.Die KNX DALI-Gateways unterstützen KNX Secure, wodurch der KNX-Datenfluss verschlüsselt und vor Fremdzugriff geschützt ist.

Farbe:

farbneutral

Bauart:

REG

Feller-NR: 36163-02-A.REG

E-NR: 405 000 010

EAN: 7613175075136

DALI-Gateway Color - 2fach - KNX Data Secure fähig -

Dient zur Kupplung des KNX-Systems mit dem DALI -

DALI-2 zertifiziert - 2 Ausgänge für max 64 Geräte in 32

Gruppen - Einzel-, Gruppen- oder Zentraladressierung -

Einstellung der Farbtemperatur oder der Lichtfarbe -

Automatischer Tagesfarbtemperaturverlauf, Human

Centric Lighting - Automatischer Farbkreisdurchlauf,

Colour Transition Mode - Integrierte

DALI-Spannungsversorgung - 16 Lichtszenen je DALI

System - Zentrale Schalt- und Dimmfunktion - Auslesen

DALI-Teilnehmer-Zustand über KNX, z. B. Helligkeit

oder Leuchtenfehler - Sperrfunktion für jede

DALI-Gruppe oder jedes Einzelgerät  - Separate Ein-

und Ausschaltverzögerung - Treppenlichtschalter mit

Abschaltwarnung - Geeignet für den Betrieb mit

DC-Spannung von Notbeleuchtungsanlagen - Online-

oder Offline-Projektierung der DALI-Teilnehmer mit

ETS-DCA - Kurzschluss-, überlast- und

überspannungssicher - Betriebsstundenzähler - Mit

Handbedienung - Mit Schraubklemmen - REG - IP20 - 4

TE

Montageart: REG

Ausführung: Schnittstelle Ethernet

Breite in Teilungseinheiten: 4

Andere Bussysteme: sonstige

Schutzart (IP): IP20

Mit LED-Anzeige: Ja

Bussystem KNX: Ja
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