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Elementi costruttivi, Moduli, Componenti
Gateway DALI Color 2x
I nuovi gateway KNX DALI Color a 1 e 2 canali costituiscono l'interfaccia tra un'installazione KNX e un sistema di illuminazione DALI (Digital Addressable Lighting Interface). Il controllo dell'illuminazione in funzione dell?ambiente, ad esempio per spazi polivalenti, può essere integrato nel sistema di gestione degli edifici KNX di livello superiore. I gateway DALI sono disponibili con una o due uscite. Per ogni uscita è possibile controllare un massimo di 64 apparecchi in 32 gruppi. Gli apparecchi supportano la "Human Centric Lighting", che simula l'andamento naturale della luce diurna tramite il controllo dell'illuminazione, favorendo il benessere delle persone presenti negli ambienti. Le luci o i gruppi di luci possono essere integrati in un massimo di 16 scene, in modo da poter richiamare scene di illuminazione preprogrammate. È inoltre possibile programmare cicli automatici di colori e luminosità. I gateway KNX DALI supportano KNX Secure, che cripta il flusso di dati KNX e lo protegge da accessi non au orizzati.
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Gateway DALI Color - 2x - compatibile con KNX Data

Secure - Serve alle connessione des sistema KNX con

DALI - Certificato DALI-2 - 2 uscite per mass 64

apparecchi in 32 gruppi - Indirizzo singolo, di gruppo o

centrale - Regolazione della temperatura del colore o

del colore della luce - Variazione automatica della

temperatura del colore giornaliera, Human Centric

Lighting - Variazione automatica del cerchio cromatico,

Color Transition - Alimentazione DALI integrata - 16

scene di luce per sistema DALI - Funzione centrale di

commutazione e dimmerizzazione - Selezione stato

utente DALI tramite KNX, ed es. luninosità o errore luci -

Funzione di blocco per ogni gruppo DALI o singolo

dispositivo - Ritardo di accensione e spegnimento

separato - Interruttore della luce delle scale con avviso

di spegnimento - Adatto per il funzionamento con

tensione continua di impianti di illuminazione di

emergenza - Progettazione online o offline dei

partecipanti DALI con ETS-DCA - Protezione da

cortocircuiti, sovraccarichi e sovratensioni - Contatore

delle ore di funzionamento - Con azionamento manuale

- Con morsetti a vite - REG - IP20 - 4 moduli

modo di montaggio: AMD

versione: interfaccia Ethernet

larghezza in unità di suddivisione: 4

altri sistemi bus: altri

grado di protezione (IP): IP20

con indicatore a LED: Sì

sistema bus EIB/KNX: Sì
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