
Datenblatt: 36164-04-A.REG

Bauteile, Module, Komponenten
DALI Broadcast 4fach
Ähnlich einem herkömmlichen Dimmaktor, steuert ein DALI Broadcast Aktor die Beleuchtung in einem DALI System. Ein DALI Broadcast Aktor sendet die Befehle an alle am selben Ausgang angeschlossenen DALI Geräte gleichzeitig. Die Verdrahtung ist denkbar einfach, da die Leuchten parallel an den Aktor angeschlossen werden. Jedes DALI Betriebsgerät verfügt über eine eigene Spannungsversorgung, es muss keine gemeinsame Energieversorgung geplant werden. Der neue KNX DALI Broadcast 4fach Aktor stellt 4 Ausgänge für maximal 128 Betriebsgeräte zur Verfügung. Pro Ausgang können bis zu 40 Betriebsgeräte angesteuert werden, die Last muss nicht gleichmässig verteilt werden. Das Gerät unterstützt die DALI 2 Multimaster-Funktion, wodurch zusätzliche DALI 2 Sensoren im Multimaster-Betrieb integriert werden können. Durch die Broadcast Zentralsteuerung entfällt eine DALI Programmierung und das System lässt sich schnell und unkompliziert in Betrieb nehmen. Der KNX DALI Broadcast 4fach Aktor ist ideal zur Ansteuerung von DALI Lichtquellen in Treppenhäusern, Tiefgaragen, Betriebs- und Mehrzweckhallen, überall dort wo die Lichtquellen nicht einzeln angesteuert werden müssen.

Farbe:

farbneutral

Bauart:

REG

Feller-NR: 36164-04-A.REG

E-NR: 405 000 050

EAN: 7613175075990

DALI Broadcast 4fach - KNX Data Secure fähig - Dient

zur Kupplung des KNX-Systems mit dem DALI - DALI-2

zertifiziert - 4 Ausgänge für max 128 Geräte -

Broadcaststeuerung für alle 4 Ausgänge - Einstellung

der Farbtemperatur oder der Lichtfarbe - Automatischer

Farbkreisdurchlauf oder Helligkeitsdurchlauf -

Sammelrückmeldung - Zentrale Schalt- und

Dimmfunktion - Integrierte DALI-Spannungsversorgung

- Betriebsstundenzähler - Kurzschluss-, überlast- und

überspannungssicher - Sperrfunktion für jedes

DALI-System - Separate Ein- und

Ausschaltverzögerung für jedes DALI-System -

Treppenlichtschalter mit Vorwarnfunktion -

Standby-Abschaltung der DALI-Teilnehmer - Mit

Handbedienung - Mit Schraubklemmen - REG - IP20 - 4

TE

Montageart: REG

Ausführung: Schnittstelle Beleuchtungssystem/DALI

Breite in Teilungseinheiten: 4

Andere Bussysteme: sonstige

Schutzart (IP): IP20

Mit LED-Anzeige: Ja

Bussystem KNX: Ja
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