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Sistema di fissaggio a baionetta
Regolatore di velocita
Il nuovo regolatore di velocita ha un aspetto discreto ed elegante e si integra perfettamente

colore:
&7 incolore
Esecuzione:
{2 BSE £ BSM
Feller-NR: 40060.FAN.BSM corrente nominale: 2A
E-NR: 548 913 790 modo di montaggio: incastrato
EAN: 7613175010816 tipo di comando: manopola rotativa
larghezza: 77 mm
Regolatore di velocita - 230 V AC, 50 Hz - Monofase, g
20-400 VA - Avviamento alla tensione massima, altezza: 77 mm
regolabile - Profondita 29 mm - BSM - incolore - IP20 -  profondita: 29 mm
77 X 77 mm regolazione continua della potenza: Si
numero di stadi: 0
grado di protezione (IP): P20
Accessorio:
Name / Kategorie Feller-Nr / E-NR
Manicotti distanziali - Per 'utilizzo di un dimmer 933-DS.D.8.X.6
-« con sistema di montaggio a baionetta con design 249 999 960
EDIZIO.liv
Scomposizione:
Name / Kategorie Feller-Nr / E-NR
; : Placca di fissaggio - Inunpezzo - 1x1 - Con 2711
r o 1 ritaglio unitario - 77 x 77 mm 376 163 000

Feller AG | Bergstrasse 70 | Postfach | CH-8810 Horgen
Telefon 0844 72 73 74
customercare.feller@feller.ch | www.feller.ch



Ll ,

Scheda dati: 40060.FAN.BSM by Schneider Electric
. Regolatore di velocita - Monofase, 20-400 VA - 40060.FAN.BSE
£ e BSE - incolore 548 916 790
il

Feller AG | Bergstrasse 70 | Postfach | CH-8810 Horgen
Telefon 0844 72 73 74
customercare.feller@feller.ch | www.feller.ch



