Scheda dati: 40080.QX.C0O.54.60

STANDARDdue

Encoder rotativo di potenza DALI
colore:
® nero
Esecuzione:
@0
® ox54

Feller-NR: 40080.QX.C0.54.60
E-NR: 548 001 250
EAN: 7613175262499

Encoder rotativo di potenza DALI - 230 V AC, 50 Hz -
Per pilotaggio di alimentazione elettronica DALI -
Luminosita minima regolabile - Luminosita regolabile -
Piu punti di comando possibile - Disco frontale 53 mm,
per ritaglio 50 mm - Alimentazione tensione per mass.
25 alimentazioni elettroniche DALLI - Altezza 66 mm -
QX.CO.54 - nero - IP20 - 66 x 62 mm

Accessorio:

Name / Kategorie

Set di copertura - Per variatore rotativo - Per
. variatori non illuminato - Senza placca di

copertura - Disco frontale 53 mm, per rit...

Scompaosizione:
Name / Kategorie

@® vianco

® om

@® ox.coss

Feller-Nr / E-NR
920-40000.Q.60
378 024 150

Feller-Nr / E-NR

Encoder rotativo di potenza DALI - 230 V AC, 50 40080.BSE

".}.
]

&

o

Hz - Per pilotaggio di alimentazione elettronica
DALI - Alimentazione tensione per mas...
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Scheda dati: 40080.QX.C0O.54.60

Staffa di fissaggio - Senza cornice plastica -
Per 1 apparecchio

Set di copertura - Per variatore rotativo - Per
. variatori non illuminato - Senza placca di
copertura - Disco frontale 53 mm, per rit...
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