
Fiche technique: 40085.DALI.FMI.35

EDIZIOdue colore
Potentiomètre/Variateur de puissance DALI Tunable White
Le nouveau potentiomètre de puissance DALI associe en un seul produit ce qui était jusqu?ici couvert par deux modèles, le potentiomètre de puissance DALI et le potentiomètre de puissance DALI Tunable White. Outre la variation de l?intensité lumineuse, le nouveau potentiomètre de puissance DALI permet de régler progressivement la température de couleur, du blanc chaud au blanc froid.

couleur:

crema coffee noir

blanc gris clair gris foncé

Assortiment:

F FMI FX.54

Feller-NR: 40085.DALI.FMI.35

E-NR: 548 020 010

EAN: 7613175012049

Potentiomètre/Variateur de puissance DALI Tunable

White - 230 V AC, 50 Hz - Pour le pilotage de ballasts

DALI - Température de couleur réglable - Pour

luminaires équipés de DALI type de dispositif 8 -

Luminosité minimale réglable - Luminosité

d'enclenchement réglable - Plusieurs stations de

commandes possibles - Alimentation de tension pour

jusqu’à 28 participants DALI - Profondeur 26 mm - FMI -

crema - IP20 - 88 x 88 mm

tension nominale: 230 V

mode de montage: encastré

Accessoires:

Name / Kategorie Feller-Nr / E-NR

Set de recouvrement  -  Pour variateur rotatif  - 
Pour variateurs non lumineux  -  Sans cadre de
recouvrement  -  F  -  crema

920-40000.F.35
378 340 010

Set de recouvrement  -  Pour variateur rotatif  - 
Avec cadre de recouvrement  -  Pour variateurs
non lumineux  -  FMI  -  crema

920-40000.FMI.35
378 342 010

Cadre de recouvrement EDIZIOdue colore  - 
Avec découpe normé EDIZIOdue  -  88 x 88 mm 
-  crema

2911.FMI.35
334 911 010
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Douilles d'écartement  -  Pour l'utilisation d'un
variateur avec système de montage à baïonnette
avec design EDIZIO.liv

933-DS.D.8.X.6
249 999 960

Décomposition:

Name / Kategorie Feller-Nr / E-NR

Potentiomètre/Variateur de puissance DALI
Tunable White  -  230 V AC, 50 Hz  -  Pour le
pilotage de ballasts DALI  -  Température de
couleur...

40085.DALI.BSM
548 023 790

Set de recouvrement  -  Pour variateur rotatif  - 
Avec cadre de recouvrement  -  Pour variateurs
non lumineux  -  FMI  -  crema

920-40000.FMI.35
378 342 010
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