
Datenblatt: 40600.1-10V.BAM

SNAPFIX® Befestigungssystem
Drehregler 1-10 V
Das zweistufige Befestigungssystem Feller SNAPFIX® reduziert die Planungs-, Bestellund Installationsarbeit dank einem symmetrischen Einheitsausschnitt in der Befestigungsplatte und dem roten Adapter am Funktionseinsatz. Dieser wird in die Befestigungsplatte eingeschnappt (SNAP) und anschliessend werden die vier Schnapper an den Ecken mit dem Schraubenzieher Nr. 2 fixiert (FIX). Feller SNAPFIX® ist modular aufgebaut und funktioniert für alle Feller Funktionen.

Farbe:

farbneutral

Bauart:

BAE BAM

Feller-NR: 40600.1-10V.BAM

E-NR: 348 363 790

EAN: 7613175457154

Drehregler 1-10 V - 230 V AC, 50 Hz - Für

Leuchtstofflampen mit EVG - Minimale und maximale

Helligkeit einstellbar - Wechselschaltung nicht möglich -

Max. 10 EVG (1-flammig 36 W) - SNAPFIX®

Befestigungssystem - Einbautiefe 37 mm - BAM -

farbneutral - IP20 - 77 x 77 mm

Montageart: Unterputz

Zusammenstellung: Basiselement

Halogenfrei: Ja

Werkstoffgüte: Thermoplast

Geeignet für Schutzart (IP): IP20

Gerätebreite: 77 mm

Gerätehöhe: 77 mm

Gerätetiefe: 48 mm

Lastart: EVG 1-10 V

Werkstoff: Kunststoff

Befestigungsart: Befestigung mit Schraube

Nebenstelleneingang: Nein

Schlagfestigkeit: -

Zerlegung:

Name / Kategorie Feller-Nr / E-NR

Befestigungsplatte  -  SNAPFIX®
Befestigungssystem  -  1 x 1  -  77 x 77 mm
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