Datenblatt: 40600.1-10V.BSE

Bajonett Befestigungssystem
Drehregler 1-10 V

Farbe:

Bauart:

& BSE

Feller-NR: 40600.1-10V.BSE
E-NR: 548 286 790
EAN: 7611386321295

Drehregler 1-10 V - 230 V AC, 50 Hz - Fir
Leuchtstofflampen mit EVG - Minimale und maximale
Helligkeit einstellbar - Wechselschaltung nicht moglich -
Max. 10 EVG (1-flammig 36 W) - Einbautiefe 29 mm -
BSE - farbneutral - IP20 - Befestigungsdistanz 52 mm

D farbneutral

% BSM

Montageart:
Zusammenstellung:
Halogenfrei:

Werkstoffgute:

Geeignet fir Schutzart (IP):

Geratebreite:
Geratehohe:
Geratetiefe:

Lastart:

Werkstoff:
Befestigungsart:
Nebenstelleneingang:
Schlagfestigkeit:

Feller-Nr / E-NR

Zubehor:
Name / Kategorie
Distanzhilsen - Zur Verwendung eines Dimmers 933-DS.D.8.X.6
= von Bajonett-Befestigungssystem mit Design

EDIZIO.liv

Feller AG | Bergstrasse 70 | Postfach | CH-8810 Horgen
Telefon 0844 72 73 74
customercare.feller@feller.ch | www.feller.ch

249 999 960
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by Schneider Electric

Unterputz
Basiselement
Ja
Thermoplast
P20

58 mm

52 mm

29 mm

EVG 1-10 V
Kunststoff
Befestigung mit Schraube
Nein



Ll ,

Datenblatt: 40600.1-10V.BSE by Schneider Electric

Feller AG | Bergstrasse 70 | Postfach | CH-8810 Horgen
Telefon 0844 72 73 74
customercare.feller@feller.ch | www.feller.ch



