Datenblatt: 40600.1-10V.FX.54.57

EDIZIOdue colore
Drehregler 1-10 V

Farbe:

D crema
D weiss

Bauart:

[

Feller-NR: 40600.1-10V.FX.54.57
E-NR: 648 282 890
EAN: 7611386458311

Drehregler 1-10 V - 230 V AC, 50 Hz - Fir
Leuchtstofflampen mit EVG - Minimale und maximale
Helligkeit einstellbar - Wechselschaltung nicht moglich -
Max. 10 EVG (1-flammig 36 W) - Anbauhdhe 66 mm -
FX.54 - coffee - IP20 - 74 x 74 mm

Zubehor:

Name / Kategorie
Abdeckset - Fiur Drehdimmer - Fr

F - coffee

Sicherungshalter mit Sicherung - Fur
R Drehdimmer 40600.RL und 40600.1-10V

Feller AG | Bergstrasse 70 | Postfach | CH-8810 Horgen
Telefon 0844 72 73 74
customercare.feller@feller.ch | www.feller.ch

Ll ,

by Schneider Electric

. coffee . schwarz

l:' hellgrau . dunkelgrau

R B rxs5s
Montageart: Aufputz
Zusammenstellung: Basiselement mit voller Abdeckplatte
Halogenfrei: Ja
Werkstoffgute: Thermoplast
Geeignet fir Schutzart (IP): 1P20
Geréatebreite: 74 mm
Geratehohe: 74 mm
Geratetiefe: 29 mm
Lastart: EVG 1-10V
Werkstoff: Kunststoff

Befestigungsart:
Nebenstelleneingang:
Schlagfestigkeit:

Feller-Nr / E-NR
920-40000.F.57

unbeleuchtete Dimmer - Ohne Abdeckrahmen - 378 340 890

906-40600.RL.1-10V
377 419 000

Befestigung mit Schraube
Nein



Datenblatt: 40600.1-10V.FX.54.57

Zerlegung:

Name / Kategorie
2 Befestigungsbugel - Mit
:,':l._ *"a Kunststoff-Grundrahmen - Fir 1 Apparat -

ST Exsa

- Drehregler 1-10 V - 230 V AC, 50 Hz - Fir
t e - Leuchtstofflampen mit EVG - Minimale und
maximale Helligkeit einstellbar - BSE -
farbneu...
Abdeckset - Fir Drehdimmer - Fir
unbeleuchtete Dimmer - Ohne Abdeckrahmen -
F - coffee

Feller AG | Bergstrasse 70 | Postfach | CH-8810 Horgen

Telefon 0844 72 73 74

customercare.feller@feller.ch | www.feller.ch

Kappe mit Befestigungsbugel fur FX-Apparate -
Fur 1 Apparat - FX.54 - coffee

Kappe fur FX-Apparate - FX.54 - coffee

Kappe fur FX-Apparate - FX.54 - coffee

985.FX.54.57
283 901 890

901.FX.54.57
283 905 890

Feller-Nr / E-NR
912.FX.54
283 915 000

40600.1-10V.BSE
548 286 790

920-40000.F.57
378 340 890

901.FX.54.57
283 905 890

Ll ,

by Schneider Electric




