
Scheda dati: 4271.BAE

Sistema de fissagio SNAPFIX®
Termostato Per riscaldamenti a pavimento elettrici
Il sistema di fissaggio in due fasi Feller SNAPFIX® riduce il lavoro di progettazione, ordinazione e installazione grazie a un ritaglio unitario simmetrico nella placca di fissaggio e all'adattatore rosso sull'unità funzionale. Quest'ultimo viene inserito a scatto (SNAP) nella placca di fissaggio e poi i quattro fermi agli angoli vengono fissati (FIX) in posizione con il cacciavite n.2. Feller SNAPFIX® ha un design modulare ed è adatto a tutte le funzioni Feller.

colore:

incolore

Esecuzione:

BAE BAM

Feller-NR: 4271.BAE

E-NR: 539 446 790

EAN: 7613175452692

Termostato - Per riscaldamenti a pavimento elettrici -

Con sensore temperatura (NTC) esterno + cavo (4 m) -

230 V AC, 50 Hz - Corrente nominale 16 A (corrente

reattiva 4 A) - Differenza temperatura di commutazione

circa 1 K - Abassamento di temperatura selezionabile 3

K o 5 K - Campo di temperatura del sensore da +10 °C

a +40 °C - Con morsetti a vite - Sistema de fissagio

SNAPFIX®  - Profondità 38 mm - BAE - incolore - IP20 -

58 x 58 mm
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