
Fiche technique: 44180.DALI.GMI.A.60

EDIZIO.liv
EDIZIO.liv Détecteur de mouvement pirios 180 DALI Variateur de lumière rotatif DALI
EDIZIO.liv est l?aboutissement de la compétence en design de plus de 100 ans de Feller. Chaque détail a fait l?objet d?une conception et d?une finition soignées, de sorte à s?intégrer dans un langage de forme à forte identité. Aspect extérieur, haptique et fonctionnalité s?unissent pour ne former plus qu?un, de manière claire et sans compromis. Le design ne se distingue pas seulement par un cadre de recouvrement redessiné, le modelage de chaque fonction a été reconsidéré. Non seulement les hauteurs de montage du variateur au bouton-poussoir ont été uniformisées, mais aussi la taille des éléments ronds comme le bouton de variateur, le bouton de sonnerie ou la mollette du thermostat d?ambiance. Ainsi, sur le plan visuel, dans toutes les combinaisons, la mise en oeuvre de toutes les fonctions est harmonisée.

couleur:

crema umbra noir

blanc gris clair gris foncé

Assortiment:

GMI.A G.A GX.54.A

Feller-NR: 44180.DALI.GMI.A.60

E-NR: 545 160 050

EAN: 7613175510194

EDIZIO.liv - Détecteur de mouvement pirios 180 DALI -

Variateur de lumière rotatif DALI - 10 A, 230 V AC -

Variateur DALI à sortie régulée avec ENCL soft et

DECL soft - Max. 25 ballasts électroniques DALI -

Valeur de variation réglable de 0% à 100% - Fonctions

spéciales comme éclairage de base et

préavertissement de coupure - Seuil de luminosité /

sensibilité / temporisation réglable - Fonction

d'impulsion - Entrée station secondaire pour l'extension

de la zone (association simple) - Angle de détection

180/90° - Hauteur de montage 1,1 m, champ de

détection tangentiel 12 m - Contact à poussoir si

lumineux: (7563.ARK.) - Entrée pour commutation éco,

redéclenchement et Encl. (4h) ou Décl. (4h) fermeture -

Mode de test avec quittance par LED - Indication de

mouvement par LED activable - Puissance absorbée 2

W max. avec 25 BE DALI - Système de fixation

SNAPFIX® - Profondeur 23 mm - GMI.A - noir - IP20 -

96 x 96 mm (93 x 93 mm)

mode de montage: encastré

version: détecteur de mouvement

nombre de canaux: 22

qualité du matériau: matière thermoplastique

angle de détection horizontal: 0 - 130 °

matériau: matière synthétique

Accessoires:

Name / Kategorie Feller-Nr / E-NR

EDIZIO.liv  -  Set de recouvrement  -  Pour
détecteur de mouvement pirios 180  -  Sans
cadre de recouvrement  -  Système de fixation
SNAPFIX...

920-44180.G.A.60
388 180 050
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Fiche technique: 44180.DALI.GMI.A.60

EDIZIO.liv  -  Set de recouvrement  -  Pour
détecteur de mouvement pirios 180  -  Avec
cadre de recouvrement  -  noir

920-44180.GMI.A.60
388 181 050

Décomposition:

Name / Kategorie Feller-Nr / E-NR

Plaque de fixation  -  Système de fixation
SNAPFIX®  -  1 x 1  -  77 x 77 mm

2711-EA
376 000 110

EDIZIO.liv  -  Cadre de recouvrement  -  Avec 1
découpe normé  -  noir

2911.GMI.A.60
334 070 050

EDIZIO.liv  -  Détecteur de mouvement pirios 180
DALI  -  Variateur de lumière rotatif DALI  - 
Système de fixation SNAPFIX®  -  noir

44180.DALI.G.A.60
545 166 050
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