
Scheda dati: 44180.SLA.NUP.61

Umido plastica
Rilevatore di movimento pirios 180 SLA Per ampliamento settoriale Stazione secondaria

colore:

nero bianco grigio chiaro

Esecuzione:

NAP NUP

Feller-NR: 44180.SLA.NUP.61

E-NR: 535 276 000

EAN: 7611386760247

Rilevatore di movimento pirios 180 SLA - Per

ampliamento settoriale - Stazione secondaria - 230 V

AC, 50 Hz - La stazione secondaria non commuta

carichi - La stazione secondaria funziona solo in

collegamento con una stazione prinzipale pirios -

Entrata del tasto - Angolo di rilevamento 180/90° -

Altezza di montaggio 1,1 m, campo di rilevamento

tangenziale 12 m - Profondità 16 mm - NUP - bianco -

IP55 - 87 x 87 mm - Sensibilità regolabile / la stazione

secondaria serve per ampliare la zona di movimento e

di rilevamento - Entrata del tasto per l'inserimento e il

disinserimento (commutazione ecologica) mediante

tasto esterno (contatto di chiusura) - Pulsante illuminato

(7563ARK..) / entrata stazione secondaria per

ampliamento settoriale (ulteriori stazioni secondarie) -

Campo di potenza 0,4 W - Modalità test con LED di

quitanza / la stazione secondaria non commuta carichi -

Segnalazione di movimento con LED attivabile

Accessorio:

Name / Kategorie Feller-Nr / E-NR

Kit di riduzione per rivelatore di movimento pirios
180

44180.SET
535 296 000
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Scheda dati: 44180.SLA.NUP.61

Con guarnizione in gomma schiumata  -  NUP  - 
Telaio di montaggio NUP per 1 apparecchio  - 
bianco

923-NUP.61
374 119 700

Scomposizione:

Name / Kategorie Feller-Nr / E-NR

Con guarnizione in gomma schiumata  -  NUP  - 
Telaio di montaggio NUP per 1 apparecchio  - 
bianco

923-NUP.61
374 119 700
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