Ll ,

by Schneider Electric

Datenblatt: 44360.P.O.UNI.UP.67

EDIZIOdue colore
Prasenzmelder pirios 360P UNI Universalgerat

Farbe:
D crema . coffee . schwarz
D weiss |:| hellgrau . dunkelgrau
Bauart:
© urre
Feller-NR: 44360.P.0.UNI.UP.67 Montageart: Unterputz
E-NR: 535 245 040 Ausfihrung: Prasenzmelder
EAN: 7613175141855 Anzahl der Kanéle: 2
Werkstoffgute: Thermoplast
Prasenzmelder pirios 360P UNI - Universalgerat - Fir : gt P
universelle offene Systeme - 12-48 VDC /12 VAC -  Schaltleistung: oW
Potenzialfreie Kontakte - Fir Licht- und HLK-Ausgang, Max. Reichweite frontal: om
Tastereingang zum manuellen Ein- und Ausschalten Max. Reichweite zu einer Seite: Om
(Okoschaltung) - Helligkeitsschwelle / Empfindlichkeit / Tierschneise: Nein
Nachlaufzeit einstellbar - Erfassungswinkel 360° - Fir
uizet et , u gswi u Erfassungswinkel vertikal: 360 - 360 °
Deckenmontage - Bei Montagehthe 2,5 m, : :
Erfassungsbereich Préasenz @ 6 m, Bewegung @ 8 m - Erfassungswinkel horizontal: 360 - 360
Rund - Einbautiefe 28 mm - dunkelgrau - IP20 - Min. Einschaltdauer: 10s
Aussenmass @ 111 mm - Impuls ON = 500 ms, OFF =  Max. Einschaltdauer: 40 min
30 s - Testmodus mit LED-Feedback - Tastereingang Werkstoff: Kunststoff
Ein- und Al halten (Okoschalt ittel
Zum Ein-un USS,C alten ( O,SC altung) mittels Durchmesser Erfassungsfeld auf Fussbod 6m
externem Elektroniktaster (Schliesser)
RAL-Nummer (ahnlich): 7012

Zubehor:

Name / Kategorie

pirios 360P und pirios 360 R eco - Fir
Deckenmontage - dunkelgrau

Feller AG | Bergstrasse 70 | Postfach | CH-8810 Horgen
Telefon 0844 72 73 74
customercare.feller@feller.ch | www.feller.ch

AP-Gehéause Version Rund - Fir pirios 360,

Feller-Nr / E-NR

2101-44360.0.67
535 295 040
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Reduktions-Set fiir Bewegungs- und
Pasenzmelder pirios 360

Fronthaube zu pirios 360 - Bewegungsmelder,
Prasenzmelder - Fronthaube Rund -
dunkelgrau

Feller AG | Bergstrasse 70 | Postfach | CH-8810 Horgen
Telefon 0844 72 73 74
customercare.feller@feller.ch | www.feller.ch

44360.SET
535 297 000

901-44360.0.67
535 284 040
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