Datenblatt: 4724-8F.MS

Bauteile, Module, Komponenten
Kombisensor/Wetterstation
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Feller-NR: 4724-8F.MS
E-NR: 205 551 200
EAN: 7613175314587

Kombisensor/Wetterstation - Sensor fiir Wind, Regen,
Helligkeit und Temperatur - Integrierter GPS-Empfanger
fir genaue Zeitangabe und den Standort -
Automatische Berechnung von Elevation und Azimut -
Automatische Sonnenstandsnachfiihrung -
Sonnenschutz fir bis zu 8 Fassaden durch 3 integrierte
Helligkeitssensoren - Regensensor mit Heizung -
Erfassung und Auswertung direkt im Geréat -
Betriebsspannung 230 V AC - Messbereich Temperatur
-30 °C bis +60 °C - Messbereich Windgeschwindigkeit
2-30 m/s - Helligkeit: 1-100000 Lux - farbneutral - IP44
- 227 x 121 x 108 mm

Zubehor:
Name / Kategorie Feller-Nr / E-NR
o Mast-/Eckbefestigung - Kunststoff - Fir 4720-2.MB
' KNX-und Wiser Wetterstation - Zur Befestigung 205 559 000
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Montageart:
Ausfuhrung:
Mit Heizung:
Analogeingang:

Andere Bussysteme:

Wetterstation:
Schutzart (IP):
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