Datenblatt: 54180.R.FX.54.L.35

EDIZIOdue colore

Ll ,

by Schneider Electric

Bewegungsmelder pirios 180 R eco Relais 1-Kanal

Farbe:

D crema . coffee - schwarz
D weiss \:l hellgrau . dunkelgrau

Bauart:

EF = Fmi [~ Fxs54

Feller-NR: 54180.R.FX.54.L.35 Montageart: Aufputz
E-NR: 535222 010 Ausfihrung: Bewegungsmelder
EAN: 7613175324562 Halogenfrei: Ja
Bewegungsmelder pirios 180 R eco - Relais 1-Kanal - Unterkriechschutz: Nein
10 A, 230 V AC - Max. 2300 W - Helligkeitsschwelle und TréPPenlichtautomatik: Ja
Nachlaufzeit einstellbar - Impulsfunktion - Werkstoffgute: Thermoplast
Tastereingang fur externe Taster oder Max. Reichweite frontal: 8m
Bereichserweiterung - Orientierungslicht gelb, weiss, Max. Reichweite zu einer Seite: 8m
rot, grin, blau - Erfassungswinkel 180°, reduzierbar - Tierschneise- Nein
Montagehohe 1,1 m, Erfassungsbereich tangential 8 m -
Anbauhshe 68 mm - FX.54 - crema - P20 - 74 x 74 mm  Erfassungswinkel horizontal: 0-180°
Min. Einschaltdauer: 10s
Max. Einschaltdauer: 40 min
Ansprechhelligkeit einstellbar: Ja
Optimale Montagehdhe: 1.1m
Max. Schaltleistung: 2300 W
Werkstoff: Kunststoff
Ansprechempfindlichkeit einstellbar: Ja
Ansprechhelligkeit: 3-2000 Ix
Durchmesser Erfassungsfeld auf Fussboden: 0Om
Konstantlichtregelung: Nein
Vernetzbar: Ja

Feller AG | Bergstrasse 70 | Postfach | CH-8810 Horgen
Telefon 0844 72 73 74
customercare.feller@feller.ch | www.feller.ch

Schlagfestigkeit: -
Schutzart (IP): 1P20



Datenblatt: 54180.R.FX.54.L.35

Zubehor:
Name / Kategorie
Reduktions-Set fir Bewegungsmelder

Zerlegung:
Name / Kategorie
; Befestigungsbugel - Mit
} :\q Kunststoff-Grundrahmen - Fiir 1 Apparat -
= FX.54

r- Kappe fur FX-Apparate - FX.54 - crema
i

Bewegungsmelder pirios 180 R eco - Relais
[ 1-Kanal - F - crema
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Feller-Nr / E-NR
54180.SET
535 090 000

Feller-Nr / E-NR

912.FX.54
283 915 000

901.FX.54.35
283 905 010

54180.R.F.L.35
535 622 010



