
Fiche technique: 54180.R.G.A.L.61

EDIZIO.liv
EDIZIO.liv Détecteur de mouvement pirios 180 R eco Relais 1 canal
EDIZIO.liv est l?aboutissement de la compétence en design de plus de 100 ans de Feller. Chaque détail a fait l?objet d?une conception et d?une finition soignées, de sorte à s?intégrer dans un langage de forme à forte identité. Aspect extérieur, haptique et fonctionnalité s?unissent pour ne former plus qu?un, de manière claire et sans compromis. Le design ne se distingue pas seulement par un cadre de recouvrement redessiné, le modelage de chaque fonction a été reconsidéré. Non seulement les hauteurs de montage du variateur au bouton-poussoir ont été uniformisées, mais aussi la taille des éléments ronds comme le bouton de variateur, le bouton de sonnerie ou la mollette du thermostat d?ambiance. Ainsi, sur le plan visuel, dans toutes les combinaisons, la mise en oeuvre de toutes les fonctions est harmonisée.

couleur:

crema umbra noir

blanc gris clair gris foncé

Assortiment:

GMI.A G.A GX.54.A

Feller-NR: 54180.R.G.A.L.61

E-NR: 545 216 000

EAN: 7613175548227

EDIZIO.liv - Détecteur de mouvement pirios 180 R eco -

Relais 1 canal - 10 A, 230 V AC - Max. 2300 W - Seuil

de luminosité et temporisation réglables - Fonction

d'impulsion - Entrée poussoir pour poussoir externe ou

extension de champ - Eclairage d'orientation jaune,

blanc, rouge, vert, bleu - Angle de détection 180°,

réductible - Hauteur de montage 1,1 m, champ de

détection tangentiel 8 m - Saillie au mur 11 mm -

Système de fixation SNAPFIX® - Profondeur 36 mm -

G.A - blanc - IP20 - 60 x 60 mm

mode de montage: encastré

version: détecteur de mouvement

sans halogène: Oui

protection au ras du mur: Non

contrôle d'éclairage de cage d'escalier: Oui

qualité du matériau: matière thermoplastique

portée max. frontale: 8 m

portée max. latérale: 8 m

percée pour animaux: Non

angle de détection horizontal: 0 - 180 °

durée d'enclenchement min.: 10 s

durée d'enclenchement max.: 40 min

sensibilité lumineuse réglable: Oui

hauteur de montage optimale: 1.1 m

capacité de coupure max.: 2300 W

matériau: matière synthétique

sensibilité réglable: Oui

sensibilité lumineuse: 3 - 2000 lx

diamètre du champ de détection au sol: 0 m

réglage de lumière constante: Non

interconnectable: Oui

résistance aux chocs: -

indice de protection (IP): IP20
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Fiche technique: 54180.R.G.A.L.61

Accessoires:

Name / Kategorie Feller-Nr / E-NR

Set de réduction pour détecteur de mouvement 54180.SET
535 090 000

Décomposition:

Name / Kategorie Feller-Nr / E-NR

Détecteur de mouvement pirios 180 R eco  - 
Relais 1 canal  -  Système de fixation SNAPFIX® 
-  BAE

54180.R.BAE.L
545 216 790

EDIZIO.liv  -  Set de recouvrement  -  Pour
détecteur de mouvement pirios 180 R eco  - 
Sans cadre de recouvrement  -  <Farbe>

920-54180.G.A.L.61
388 184 000
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