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Scheda dati: 620-230.BSM.114 by Schneider Electric

Sistema di fissaggio a baionetta
Lampada d?orientamento e di decorazione

colore:
@ incolore
Esecuzione:
@ Bse (% Bsm
Feller-NR: 620-230.BSM.114 tensione nominale: 230V
E-NR: 455 820 000 modo di montaggio: incastrato
EAN: 7611386628981 composizione: elemento base
senza alogeni: Si
Lampada d’orientamento e di decorazione - Luminosita g :
regolabile a 5 livelli - Non variabile - Superficie luminosa Pertalampada: altri
42 x 42 mm - Fogli di decorazione e simboli gualita del materiale: materiale termoplastico
intercambiabili - Con morsetti a vite - 230 V AC - Con adatto per grado di protezione (IP): IP20
LED bianco - Profondita 32 mm - BSM - incolore - IP20 colore del corpo luminoso: bianco
=77 X 77 mm . . S
materiale: materiale sintetico
con corpo luminoso: Si
Scomposizione:
Name / Kategorie Feller-Nr / E-NR
- Lampada d?orientamento e di decorazione - 620-230.BSE.114
""q Luminosita regolabile a 5 livelli - 230 VAC - 455 810 000
Con LED bianco - BSE - incolore
7 Placca di fissaggio - Inunpezzo - 1x1 - Con 2711
r o 1 ritaglio unitario - 77 X 77 mm 376 163 000
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