Fiche technique: 620-24.BSM.114

Systéme de fixation a baionnette
Luminaire d'orientation et de décoration

couleur:

o
@ incolore

Assortiment:

(% BSE (% Bswm
Feller-NR: 620-24.BSM.114 tension nominale:
E-NR: 455 840 000 mode de montage:

EAN: 7611386623658 assemblage:

Luminaire d'orientation et de décoration - Luminosité
réglable sur 5 degrés - Non réglable - Surface

sans halogéne:
douille:

lumineuse 42 x 42 mm - Feuilles décors et symboles qualité du matériau:
remplagables - Avec bornes a vis - 24 V DC - Avec LED approprié pour indice de protection (IP): IP20

blanc - Profondeur 32 mm - BSM - incolore - IP20 - 77 x
77 mm

couleur de la source lumineuse:

matériau:

avec source lumineuse:

Décomposition:
Name / Kategorie

N Plaque de fixation - 1 partie - 1x1 - Avec 1l
r o découpe normé - 77 x 77 mm
- Luminaire d'orientation et de décoration -

._'ﬂ. Luminosité réglable sur 5 degrés - 24V DC -
Avec LED blanc - BSE - incolore

Feller AG | Bergstrasse 70 | Postfach | CH-8810 Horgen
Telefon 0844 72 73 74
customercare.feller@feller.ch | www.feller.ch

Feller-Nr / E-NR

2711
376 163 000

620-24.BSE.114
455 830 000
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by Schneider Electric

24V

encastré
élément de base
Oui

autre

matiére thermoplastique

blanc
matiere synthétique
Oui



Ll ,

Fiche technique: 620-24.BSM.114 by Schneider Electric

Feller AG | Bergstrasse 70 | Postfach | CH-8810 Horgen
Telefon 0844 72 73 74
customercare.feller@feller.ch | www.feller.ch



