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Bajonett Befestigungssystem
Orientierungs- und Dekorleuchte

Farbe:
D farbneutral
Bauart:
@ Bse (% Bsm
Feller-NR: 620-24.BSM.444 Nennspannung: 24V
E-NR: 455 842 000 Montageart: Unterputz
EAN: 7611386623672 Zusammenstellung: Basiselement
Halogenfrei: Ja
Orientierungs- und Dekorleuchte - Helligkeit in 5 Stufen g :
einstellbar - Nicht dimmbar - Leuchtfliche 42 x 42 mm - Fassung: sonstige
Dekor- und Symbolfolien auswechselbar - Mit Werkstoffgute: Thermoplast
Schraubklemmen - 24 V DC - Mit LED Rot - Einbautiefe Geeignet fur Schutzart (IP): IP20
32 mm - BSM - farbneutral - IP20 - 77 x 77 mm FrieoEs el inee o
Werkstoff: Kunststoff
Mit Leuchtmittel: Ja
Zerlegung:
Name / Kategorie Feller-Nr / E-NR
N Befestigungsplatte - 1-teilig - 1 x1 - Mitl 2711
r o Einheitsausschnitt - 77 x 77 mm 376 163 000
. 5
- Orientierungs- und Dekorleuchte - Helligkeitin 5 620-24.BSE.444
.. Stfeneinstellbar - 24V DC - MitLEDRot - 455832000

BSE - farbneutral
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