
Fiche technique: 652.AGB.09

Mouillé robuste fonte d'aluminium
Signal lumineux

couleur:

aluminium

Assortiment:

GUP GV Aluminiumguss AP nass

AGB

Feller-NR: 652.AGB.09

E-NR: 270 003 090

EAN: 7611386243733

Signal lumineux - 250 V, 7 W - AGB - Hauteur 58 mm -

aluminium - IP44 - 98 x 83 mm - Lentille, lampes à

incandescence et lampes néon voir accessoires - 7

Watt, 250 V

tension nominale: 250 V

mode de montage: apparent

assemblage: élément de base avec boîtier complet

sans halogène: Oui

douille: autre

qualité du matériau: aluminium

approprié pour indice de protection (IP): IP20

couleur de la source lumineuse: autre

matériau: métal

avec source lumineuse: Non

Accessoires:

Name / Kategorie Feller-Nr / E-NR

Vis Pan-Head  -  M 3,5 x 16 mm  -  Pour
couvercles réguliers  -  Pour GUP, AG et GV  - 
Fourniture: Set à 4 vis

934-PH.M3,5.X.16
160 214 083

Vis Pan-Head avec 3 trous  -  M 3,5 x 16 mm  - 
Pour couvercles réguliers  -  Pour GUP, AG et
GV  -  Fourniture: Set à 4 vis

934-PH3.M3,5.X.16
160 212 081

Lentille semi-haute pour signal limineux  -  jaune
(calotte)

652.AG.TH.30
275 030 060
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Lentille semi-haute pour signal limineux  -  rouge
(calotte)

652.AG.TH.40
275 040 060

Lentille semi-haute pour signal limineux  -  vert
(calotte)

652.AG.TH.80
275 060 060
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