Datenblatt: 652.GAP.Q.A.09

Ll ,

by Schneider Electric

ELEMENT
ELEMENT Signallampe
Farbe:
D aluminium
Bauart:
GAP.Q.A GUP.Q.A G.CO.QA
Feller-NR: 652.GAP.Q.A.09 Nennspannung: 250V
E-NR: 270001 280 Montageart: Aufputz
EAN: 7613175066851 Zusammenstellung: Basiselement mit Komplettgehduse
Hal frei: J
ELEMENT - Signallampe - 250 V, max. 7 W - Ohne alogenirel s
Kalotte, ohne Gliih- oder Glimmlampe (siehe Zubehdr) - Fassung: sonstige
SNAPFIX® Befestigungssystem - Anbauhdhe 67 mm -  Werkstoffgte: Aluminium
GAP.Q.A - aluminium - IP55 (nur mit eingesetzter Geeignet fiir Schutzart (IP): IP55
Kalotte 65?'G'9'A'TH'XX) -96 x 111 mm - Farbe des Leuchtmittels: sonstige
Schlagfestigkeit: IKO6 Werkstoff: Metall
Mit Leuchtmittel: Nein

Zubehor:

Name / Kategorie
> ELEMENT - Zwischenrahmen - H6he 20 mm

me ELEMENT - Zwischenrahmen - Hohe 8.5 mm

ELEMENT - Pan-Head-Schraube
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Feller-Nr / E-NR

922-20.G.Q.A.09
284 021 280

922-8.5.G.Q.A.09
284 011 280

934-921.G.Q.A
160 001 280
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ELEMENT - Pan-Head-Dreiloch-Schraube

Verschlussstopfen fiir M20 Rohreinfiihrung -
farbneutral

ELEMENT - Verbindungsnippel

ELEMENT - Gehausedichtung

Anschlussklemme fur NAP-Gehause

Verschlussstopfen fiir M20 Rohreinfiihrung -
schwarz

Verschlussstopfen fur M20 Rohreinfiihrung -
messing vernickelt

ELEMENT - Flachdichtung - Fir Deckel und
Zwischenrahmen - Fir GAP.Q.A und GUP.Q.A

Flachdichtung - Fir Deckel und
Zwischenrahmen - NAP.Q und NUP.Q

ELEMENT - Kalotte fur Signallampe
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934-921.PH3.G.Q.A
160 003 280

924-M.20
284 918 000

721.GAP.Q.A
126 002 280

924-902.GAP.Q.A
377 004 280

935.N
284 900 100

924-M.20.60
284 918 050

924-M.20.02
126 001 280

924-921.G.Q.A.60
377 003 280

924-921.N.Q.61
377 037 000

652.G.Q.A.TH.30
275 130 000
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ELEMENT - Kalotte fur Signallampe

ELEMENT - Kalotte fur Signallampe

Zerlegung:
Name / Kategorie
ELEMENT - Deckel fur Signallampe

Signallampe fiir Kalotte flach (Serie 655) - 250
V, max. 7 W - Ohne Kalotte, ohne Gluh- oder
Glimmlampe (siehe Zubehor) - Kalotten, Gla...

ELEMENT - GAP-Gehauseunterteil - Fir 1
Apparat - 1 Rohreinfiihrung oben, 1
Rohreinfihrungen unten
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652.G.Q.A.TH.40
275 140 000

652.G.Q.A.TH.80
275 160 000

Feller-Nr / E-NR
921-652.G.Q.A.09
360 021 280

655.BAM
455 103 790

902-GAP.Q.A.09
284 001 280



